
1 
 

                            

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. Главы  городского округа 

«Воркута» -  руководителя 

администрации городского округа 

«Воркута»  

 

 

 

__________________ А.А. Камкин 

 

 «________»  _____________2023 г. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализированная схема теплоснабжения  

городского округа «Воркута» 

на период 2023-2039 гг. 
 

Утверждаемая часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Управление 

городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

Воркута 2023 



2 
 

Оглавление 
Введение .......................................................................................................................................................7 

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории городского округа ...........................................7 

1.1 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе .............................................................................................9 

1.2 Перспективные балансы ВПУ в эксплуатационном режиме при развитии систем 

теплоснабжения ..........................................................................................................................................10 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах ...........................................10 

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в 

каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника 

тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу ...............10 

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей .............................................................................................................15 

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии .......................................................................................................................................15 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии .......................................................................................................................................16 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 

тепловую сеть, на каждом этапе ...............................................................................................................16 

2.3.1 Зона теплоснабжения ООО «Воркутинские ТЭЦ»………………………………………..…… 16 

2.3.2 Зона теплоснабжения котельной СП «Шахта Комсомольская»………………………….…… 19 

2.3.3 Зона теплоснабжения пгт. Заполярный……………………………………………………..….. 19 

2.3.4 Зона теплоснабжения мкр. Советский……………………………………………………..…… 20 

2.3.5 Зона теплоснабжения пст. Сивомаскинский………………………………………………..…. 20 

2.3.6 Зона теплоснабжения пгт. Елецкий…………………………………………………………….. 20 

2.4 Радиус эффективного теплоснабжения .............................................................................................26 

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя ...............................................................26 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей ..............................................................................................................................................26 

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжения ................................................................................................30 

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа...........30 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения ..............................................................................................................................30 

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии .........................................................................................31 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых 

отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих 

или реконструируемых источников тепловой энергии ..........................................................................31 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии .......................................................................................................................................31 

5.3 Предложения по техническому перевооружению или модернизации источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ...................................31 



3 
 

5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 

службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически 

нецелесообразно .........................................................................................................................................38 

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .........................................38 

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из 

эксплуатации ..............................................................................................................................................38 

5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии 

или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую 

тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения ....................................................38 

5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 

тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей ..................39 

5.9 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива .................39 

6. Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей ....................39 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения ........................................................................................39 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского 

округа ..........................................................................................................................................................40 

6.3 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения ..........................................................................................................................................40 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных ................40 

6.5 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей ..............................................40 

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

отдельных участков таких сетей на закрытые системы горячего водоснабжения ..............................41 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, 

для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных 

тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения .41 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, 

для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения ...........................................................................................................................44 

8. Перспективные топливные балансы ....................................................................................................44 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам 

основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе ............................................................44 

8.1.1 Нормативные запасы топлива на энергоисточниках…………………………………………… 49 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а 

также используемые возобновляемые источники энергии ....................................................................52 

8.2.1 ТЭЦ-2……………………………………………………………………………………………… 52 

8.2.2 ЦВК……………………………………………………………………………………………… 52 

8.2.3 Теплоисточники МУП «СТС» МО ГО «Воркута»…………………………………………… 53 



4 
 

8.2.4 Теплоисточник АО «Воркутауголь»……………………………………………………………. 53 

8.3 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем 

теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе ...........................53 

8.4 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа .............................53 

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) 

модернизацию ............................................................................................................................................53 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом 

этапе……… ................................................................................................................................................53 

9.1.1 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

осуществления строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок……………………………………………………………………………………… 53 

9.1.2 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

осуществления реконструкции и модернизации действующих источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для 

обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок………………………………………… 53 

9.1.3 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

осуществления переоборудования котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой 

электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника 

тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок…………………. 54 

9.1.4 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

реконструкции и модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в 

нее зон действия существующих источников тепловой энергии…………………………………. 54 

9.1.5 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для перевода в 

пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 54 

9.1.6 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций по 

расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии……………………….. 54 

9.1.7 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для вывода в 

резерв или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии………………………………………………………………………….. 54 

9.1.8 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения…………………………………………………….. 54 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе .........................................................................................................58 

9.2.1 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

(использование существующих резервов)…………………………………………………………….. 58 

9.2.2 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под 

жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах 

поселения………………………………………………………………………………………………... 58 

9.2.3 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения………………………………………………. 58 



5 
 

9.2.4 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных…………………………………... 58 

9.2.5 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения…….. 59 

9.2.6 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки…………………………………………. 59 

9.2.7 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса……………………………………………………………………………. 59 

9.2.8 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

строительства, реконструкции и (или) модернизации насосных станций………………………….. 59 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе ....................................59 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую 

систему горячего водоснабжения на каждом этапе…………………………………………………. ...59 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям ................................................60 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период 

и базовый период актуализации ...............................................................................................................60 

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ......................................60 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ....................................60 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) ......................64 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация 

определена единой теплоснабжающей организацией ............................................................................64 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации ..................................................................................................65 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 

действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа .66 

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ................66 

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. .......................................................................................66 

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта 

Российской Федерации или поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также 

со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального 

значения ......................................................................................................................................................81 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о 

развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии .......................................................................................................................................81 

13.2 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме 

теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения .81 

13.3 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и 

генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в 



6 
 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных 

балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения ......................................................................81 

13.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 

теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой 

энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в 

перспективных балансах тепловой мощности и энергии ......................................................................81 

13.5 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей 

системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения .....................................81 

13.6 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы 

и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения ..........................................................................................................................................82 

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа ................................................82 

15. Ценовые (тарифные) последствия ......................................................................................................86 

Приложения………………………………………………………………………………………………86 

  



7 
 

Введение 

 
Настоящая пояснительная записка представляет собой отчѐтную документацию по 

утверждаемой части актуализированной схемы теплоснабжения городского округа «Воркута» на 

период с 2022 до 2039 года. 

Документарная основа для разработки схемы теплоснабжения: 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации; 

- документы территориального планирования городского округа; 

- требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 №154 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2022 № 997); 

- данные ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций. 

Схема теплоснабжения разработана с применением следующих принципов: 

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с 

требованиями технических регламентов; 

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 

энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической 

обоснованности; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной 

перспективе; 

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

-согласованность схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-

технического обеспечения. 

 

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского 

округа 

 
Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты 

отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 

с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на 

каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы). 

По состоянию на начало 2023 года площадь жилого фонда МО ГО «Воркута» составляет           

2 266,2 тыс. м2, из них муниципального жилого фонда 30,1%, государственного – 0,9%, частного 

жилого фонда – 68,9%.  

В городском округе преобладает многоэтажные жилые дома (90% от общей площади 

жилья). На долю 2-3 этажных домов приходится более 9% от общей площади жилья, на долю 1-

этажных – менее 0,5%. 

В городском округе сформированы следующие зоны размещения жилой застройки: 

- зона застройки малоэтажными жилыми домами – 648,9 га (57%); 

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами – 488,1 га (43%); 

- зона застройки многоэтажными жилыми домами – 0,6 га (менее 0,1%). 
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В таблице 1.1 представлено распределение площади жилого фонда по элементам 

территориального деления по состоянию на начало 2023 года. 

 

Таблица 1.1  

Наименование поселения Существующий жилой фонд, тыс.м
2
 

Городской округ Воркута 2 266,2 

Городские поселения  

г. Воркута 1 595,6 

пгт. Воргашор 355,8 

пгт. Елецкий 8,0 

пгт. Заполярный 64,0 

пгт. Комсомольский 35,8 

пгт. Северный 201,6 

Сельские поселения  

посѐлок Сивомаскинский 5,4 

 

Вследствие оттока населения из районов Крайнего Севера в более благоприятные регионы 

России, строительство в городском округе практически отсутствует, жилищное строительство в 

муниципальном образовании не ведѐтся.  

На периоде с 2023 года и до горизонта планирования по всем населѐнным пунктам будет 

иметь место дополнительный вывод из эксплуатации жилого фонда. Снижение отапливаемых 

площадей и соответственно тепловых нагрузок обусловлено снижением численности населения, 

которая предусмотрена в генеральном плане, что предусматривает снос аварийного жилья, 

переселения из закрывающихся поселков. Прогноз площади жилого фонда по элементам 

территориального деления приведѐн в таблице 1.2.  

Численность населения планируется сократить в период 2022-2039 гг. до 58 983 человек. 

Предусмотрено поэтапное переселение жителей малозаселенных поселений. 

В соответствии с программой «Комплексного градоэкономического преобразования 

Воркуты» МО ГО «Воркута» до 2029 года планируется переселение жителей из ряда населенных 

пунктов:  

 мкр. Цементнозаводской – переселение 3 семей в пгт. Северный;  

 пгт. Комсомольский – переселение 103 семьи в городскую черту; 

 пгт. Заполярный - переселение 300 семей в пгт. Воргашор (2023-2025 гг). 

 
Таблица 1.2 

Наименование поселения 2022 2023 2024 2025 2026 
2027 

-2031 

2032 

-2039 

городской округ Воркута 2 266,2 2 236,1 2 144,2 2 060,9 2 005,9 1 916,9 1 796,2 

г. Воркута 1 595,6 1 593,6 1 558,5 1500,0 1450,0 1 400,0 1 295,2 

пгт. Воргашор 355,8 350,1 329,8 325,0 320,0 315,0 299,1 

пгт. Елецкий 8,0 7,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

пгт. Заполярный 64,0 64,0 54,0 34,0 34,0 0 0 

пгт. Комсомольский 35,8 25,0 0 0 0 0 0 

пгт. Северный 201,6 190,6 190,6 190,6 190,6 190,6 190,6 

пст. Сивомаскинский 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
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1.1 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 
 

С 27.08.2021 осуществлен перевод тепловой нагрузки потребителей с Воркутинской ТЭЦ-1 

на Воркутинскую центральную водогрейную котельную. 

Приказом Минэнерго Российской Федерации от 08.04.2022 № 310 согласован с 16.05.2022 

вывод из эксплуатации объектов диспетчеризации ТГ-2, ТГ-3 и ТГ-4 ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские 

ТЭЦ». 

Администрацией МО ГО «Воркута» письмом от 01.07.2022 № 12-6 согласован вывод из 

эксплуатации источника тепловой энергии Воркутинская ТЭЦ-1 с 16.05.2022. 

Приказом ООО «Воркутинские ТЭЦ» от 04.07.2022 № 110 выведен из эксплуатации 

источник Воркутинская ТЭЦ-1. 

МУП «Северные тепловые сети» планируют в четвертом квартале 2023 года вывод из 

эксплуатации котельной № 4 мкр. Советский. Сроки вывода котельной № 4 из эксплуатации будут 

согласованы администрацией  МО ГО «Воркута» при условии выполнения следующих 

мероприятий: 

- перевод подачи системы теплоснабжения для поставки тепловой энергии на объекты 

водопроводного комплекса («спутник» Усинского водовода и насосная станция НС № 1 с АБК в 

районе мкр. Советский) на модульную котельную на твердом топливе; 

- мероприятия, включающие строительство независимого водопровода силами АО 

«Воркутауголь» для обеспечения водоснабжением опасного производственного объекта СП 

«Угольный разрез «Юньягинский» и (или) альтернативный вариант подключения к сетям 

водоснабжения для нужд противопожарной защиты и собственной котельной предприятия. 

Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии (в разрезе предъявленного к 

оплате объема) представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 
№ 

п/п 
Наименование теплоисточника Ед.изм. 

2021 

факт 
2022 2023 2024 

2025-

2039 

Теплоисточники ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

1 ЦВК Гкал 840614 1034568 1034568 1034568 1034568 

1.1 отопление и вентиляция Гкал 769845 945126 945126 945126 945126 

1.2 ГВС Гкал 70769 89442 89442 89442 89442 

2 ТЭЦ -1 Гкал 250550 - - - - 

2.1 отопление и вентиляция Гкал 235287 - - - - 

2.2 ГВС Гкал 15263 - - - - 

3 ТЭЦ -2 Гкал 315946 333701 333701 333701 333701 

3.1 отопление и вентиляция Гкал 291790 309669 309669 309669 309669 

3.2 ГВС Гкал 24156 24031 24031 24031 24031 

ИТОГО Гкал 1407110 1368269 1368269 1368269 1368269 

отопление и вентиляция Гкал 1296922 1254796 1254796 1254796 1254796 

ГВС Гкал 110188 113473 113473 113473 113473 

Котельные МУП «Северные тепловые сети» 
4 Котельная мкр. Советский Гкал 8879 7294 - - - 

4.1 отопление  Гкал 8877 7294 - - - 

4.2 ГВС Гкал 2 0 - - - 

5 Котельная пгт. Заполярный Гкал 22726 24800 24004 20972 14951 

5.1 отопление  Гкал 21613 23585 22834 19942 14221 

5.2 ГВС Гкал 1113 1215 1170 1030 730 

6 Котельная пгт. Елецкий Гкал 5204 5144 4760 4760 4760 

6.1  отопление  Гкал 5090 5034 4660 4660 4660 
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№ 

п/п 
Наименование теплоисточника Ед.изм. 

2021 

факт 
2022 2023 2024 

2025-

2039 

6.2 ГВС Гкал 114 110 100 100 100 

7 Котельная пст. Сивомаскинский Гкал 2781 3001 2732 2732 2732 

7.1 отопление Гкал 2781 3001 2732 2732 2732 

7.2 ГВС Гкал 0 0 0 0 0 

Теплоисточник АО «Воркутауголь» 

8 
Котельная СП «Шахта 

Комсомольская» 
Гкал 18151 14836 10360 0 0 

8.1 отопление  Гкал 17207 14064 9821 0 0 

8.2 ГВС Гкал 944 770 540 0 0 

 

1.2 Перспективные балансы ВПУ в эксплуатационном режиме при развитии систем 

теплоснабжения 
 

Перспективные балансы ВПУ (водоподготовительных установок) в эксплуатационном 

режиме при развитии систем теплоснабжения МО ГО «Воркута» представлены в таблицах 1.4-1.6.  

 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 

 

Увеличение потребления тепловой энергии производственными потребителями не 

планируется. Данных о возможном развитии производства организациями не 

предоставлено.  

 

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 

действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по 

поселению, городскому округу 

 
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности присоединенной 

тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии приведены в таблице 1.7. 
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ООО «Комитеплоэнерго» 

Таблица 1.4 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Теплоисточник ЦВК 

Производительность ВПУ т/ч 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 

Потери располагаемой производительности % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Емкость баков аккумуляторов м
3
 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном 

режиме 
т/ч 548,6 548,6 548,6 548,6 548,6 548,6 548,6 548,6 

Доля резерва в эксплуатационном режиме % 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 

Теплоисточник  ТЭЦ-1 

Производительность ВПУ т/ч 600 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 600 0 0 0 0 0 0 0 

Потери располагаемой производительности % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 1,04 0 0 0 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. 3 0 0 0 0 0 0 0 

Емкость баков аккумуляторов м
3
 1000 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 158,5 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном 

режиме 
т/ч 440,46 0 0 0 0 0 0 0 

Доля резерва в эксплуатационном режиме % 73,4 0 0 0 0 0 0 0 

Теплоисточник ТЭЦ-2 

Производительность ВПУ т/ч 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Потери располагаемой производительности % 0 0 0  0 0  0 

Собственные нужды  т/ч 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Емкость баков аккумуляторов м
3
 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
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Продолжение таблицы 1.4 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 261 261 261 261 261 261 261 261 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 934,83 934,83 934,83 934,83 934,83 934,83 934,83 934,83 

Доля резерва в эксплуатационном режиме  77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 

ИТОГО по ООО «Комитеплоэнерго» 

Производительность ВПУ т/ч 2837 2237 2237 2237 2237 2237 2237 2237 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 2837 2237 2237 2237 2237 2237 2237 2237 

Потери располагаемой производительности % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 6,31 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 7 4 4 4 4 4 4 4 

Емкость баков аккумуляторов м
3
 10000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 906,8 748,3 748,3 748,3 748,3 748,3 748,3 748,3 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 1 923,89 1 483,43 1 483,43 1 483,43 1 483,43 1 483,43 1 483,43 1 483,43 

Доля резерва в эксплуатационном режиме % 67,8 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 

 

МУП «Северные тепловые сети» 
Таблица 1.5 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

Теплоисточник Котельная № 4 мкр. Советский 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 163,3 163,3 0 0 0 0 0 0 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расход воды на восполнение нормативных потерь сетевой 

воды в нормальном режиме 
т/ч 1,19 1,19 0 0 0 0 0 0 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 12 12 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Ед. 

изм. 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

Расчетный дополнительный расход подпитки в аварийном 

режиме 
т/ч 35 35 0 0 0 0 0 0 

Теплоисточник Котельная № 3 пгт. Заполярный 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 301,4 301,1 301,1 301,1 301,1 301,1 301,1 301,1 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 8,6 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 3,58 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Расход воды на восполнение нормативных потерь сетевой 

воды в нормальном режиме 
т/ч 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 11 11 11 11 11 11 11 11 

Расчетный дополнительный расход подпитки в аварийном 

режиме 
т/ч 35 35 35 35 35 35 35 35 

Теплоисточник Котельная пгт. Елецкий 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 75,3 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 1,09 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Расход воды на восполнение нормативных потерь сетевой 

воды в нормальном режиме 
т/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчетный дополнительный расход подпитки в аварийном 

режиме 
т/ч 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 

Теплоисточник Котельная пст. Сивомаскинский 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 40,5 37,2 37,0 36,59 34,59 34,59 34,59 34,59 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход воды на восполнение нормативных потерь сетевой 

воды в нормальном режиме 
т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Расчетный дополнительный расход подпитки в аварийном 

режиме 
т/ч 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
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Таблица 1.6 

Наименование теплоисточника 

Производительность 

ВПУ подпитки 

тепловой сети, т/ч 

Максимальная потребность в подпиточной воде 

в нормальном режиме 
 (2022 год) 

в аварийном режиме  
(2022 год) 

в нормальном режиме  
(2035 год) 

в аварийном режиме 
(2035 год) 

МУП «Северные тепловые сети» 

Котельная №3 пгт. Заполярный 35 11,0 35,0 11,0 35,0 

Котельная №4 мкр. Советский 35 12,0 35,0 0 0 

Котельная пгт. Елецкий н/д 2 3,64 2 3,64 

Котельная пст. Сивомаскинский н/д 0,2 1,03 0,2 1,03 

АО «Воркутауголь» 

Котельная СП «Шахта  

Комсомольская» 
600 596 598,06 561,4 598,06 

 

 

Таблица 1.7 

 

Источник 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

 Величина средневзвешенной плотности присоединенной тепловой нагрузки,  Гкал/ч/км
2
 

ТЭЦ-1 0,000016 0 0 0 0 0 0 

ТЭЦ-2 0,000010 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 

ЦВК 0,000016 0,000016 0,000016 0,000015 0,000015 0,000015 0,000015 

Котельная мкр. Советский 0,000100 0 0 0 0 0 0 

Котельная пгт. Заполярный 0,000123 0,000120 0,000118 0,000115 0,000115 0,000115 0,000115 

Котельная пгт.Елецкий 0,000196 0,000193 0,000190 0,000187 0,000187 0,000187 0,000187 

Котельная пст. Сивомаскинкий 0,000072 0,000071 0,000067 0,000064 0,000064 0,000064 0,000064 

Котельная пгт. Комсомольский 0,00082 0,00061 0,00020 0,00020 0,00020 0,00020 0,00020 
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2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 
Согласно п. 5.4 СП 124.13330.2012, при авариях (отказах) в системе централизованного 

теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:  

 подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы 

не предусмотрены договором);  

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным 

потребителям второй и третьей категорий в размерах, не менее 89,2% от договорных нагрузок;  

 заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;  

 заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых 

вентиляционных систем; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при 

невозможности его отключения). 

 

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 
 

По состоянию на 2022 год каждый источник обеспечивает свою зону теплоснабжения. 

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 
Код зоны 

деятельности 
Описание зоны действия 

Наименование источника 

 

1 г. Воркута ЦВК ООО «Комитеплоэнерго» 

2 пгт.Воргашор ТЭЦ-2 ООО «Комитеплоэнерго» 

3 пгт. Северный ТЭЦ-2 ООО «Комитеплоэнерго» 

4 пгт.Комсомольский котельная ш. Комсомольская АО «Воркутауголь» 

5 пгт. Заполярный котельная №3 МУП «Северные тепловые сети» 

6 
производственные объекты 

Усинского водовода  
котельная №4 МУП «Северные тепловые сети» 

7 пст. Сивомаскинский котельная МУП «Северные тепловые сети» 

8 пгт. Елецкий котельная МУП «Северные тепловые сети» 

9 
производственные объекты 

ОАО «РЖД» 

котельная Северной Дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 

Центральной дирекции по теплоснабжению – филиала 
ОАО «РЖД» 

 
Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

представлены в таблице 2.2. 

В 4 квартале 2023 года планируется вывод из эксплуатации котельной № 4 мкр. Советский 

ввиду перевода подачи системы теплоснабжения для поставки тепловой энергии на объекты 

водопроводного комплекса («спутник» Усинского водовода и насосная станция НС № 1 с АБК в 

районе мкр. Советский) на модульную котельную на твердом топливе) при условии выполнения 

следующих мероприятий: 

- перевод подачи системы теплоснабжения для поставки тепловой энергии на объекты 

водопроводного комплекса («спутник» Усинского водовода и насосная станция НС № 1 с АБК в 

районе мкр. Советский) на модульную котельную на твердом топливе; 

- мероприятия, включающие строительство независимого водопровода силами АО 

«Воркутауголь» для обеспечения водоснабжением опасного производственного объекта СП 
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«Угольный разрез «Юньягинский» и (или) альтернативный вариант подключения к сетям 

водоснабжения для нужд противопожарной защиты и собственной котельной предприятия. 

 
Таблица 2.2 

Код зоны 

деятельности 
Описание зоны действия 

Наименование источника 

 

1 г. Воркута ЦВК ООО «Комитеплоэнерго» 

2 пгт.Воргашор ТЭЦ-2 ООО «Комитеплоэнерго» 

3 пгт. Северный ТЭЦ-2 ООО «Комитеплоэнерго» 

4 пгт.Комсомольский котельная ш. Комсомольская АО «Воркутауголь» 

5 пгт. Заполярный котельная №3 МУП «Северные тепловые сети» 

6 
производственные объекты 

Усинского водовода  
котельная № 4 МУП «Северные тепловые сети» 

7 пст. Сивомаскинский котельная МУП «Северные тепловые сети» 

8 пгт. Елецкий котельная МУП «Северные тепловые сети» 

9 
производственные объекты 

ОАО «РЖД» 

котельная Северной Дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 

Центральной дирекции по теплоснабжению – филиала 
ОАО «РЖД» 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

 
В пределах городского округа Воркута на рассматриваемом горизонте планирования зоны 

действия индивидуального теплоснабжения сохраняются в районах размещения индивидуальной 

застройки, а также в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями с плотностью тепловой 

нагрузки менее 0,01 Гкал/Гкал. 

 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

 
Для комплекса теплоснабжения на горизонте планирования будет иметь место изменение 

балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки по всем зонам теплоснабжения. 

 
2.3.1 Зона теплоснабжения ООО «Комитеплоэнерго» 

 
Для зоны теплоснабжения ООО «Комитеплоэнерго» имело место не только количественное, 

но и качественное (структурное) изменение балансов в связи переводом тепловой нагрузки ТЭЦ-1 

на ЦВК и вывода ТЭЦ-1 из эксплуатации в соттветствии с законодательство РФ.  

Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки с учетов перевода тепловой 

нагрузки ТЭЦ-1 на ЦВК представлены в таблице 2.3. 

ТЭЦ-2 осуществляет отпуск тепловой энергии потребителям пгт. Северный, пгт. Воргашор, 

мкр. Цементнозаводской. В связи с сокращением промышленных предприятий, муниципальных 

учереждений, переселением населения из мкр. Цементнозаводского в пгт. Северный, отключением 

ветхих и аварийных жилых зданий, объем отпускаемой тепловой энергии постоянно сокращается. 
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 Таблица 2.3  

Показатель Ед. изм. 
Расчетный период Схемы теплоснабжения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Теплоисточник ЦВК 

Установленная мощность Гкал/ч 435 435 435 435 435 435 435 

Технические ограничения тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая мощность Гкал/ч 435 435 435 435 435 435 435 

Собственные и хозяйственные нужды 

теплоисточника 
Гкал/ч 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 433,7 433,7 433,7 433,7 433,7 433,7 433,7 

Выработка тепловой энергии Гкал 1 055 306 1 055 306 1 055 306 1 055 306 1 055 306 1 055 306 1 055 306 

Собственные нужды Гкал 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 

Отпуск с коллекторов Гкал 1 051 288 1 051 288 1 051 288 1 051 288 1 051 288 1 051 288 1 051 288 

Покупная теплоэнергия Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хозяйственные нужды Гкал 2 296 2 296 2 296 2 296 2 296 2 296 2 296 

Отпуск в сеть Гкал 1 048 992 1 048 992 1 048 992 1 048 992 1 048 992 1 048 992 1 048 992 

Технологические потери в тепловых сетях Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммерческие  и сверхнормативные потери в 

тепловых сетях 
Гкал 14 424 14 424 14 424 14 424 14 424 14 424 14 424 

Полезный отпуск (предъявлено потребителям 

по платежным документам) 
Гкал 1 034 568 1 034 568 1 034 568 1 034 568 1 034 568 1 034 568 1 034 568 

Теплоисточник ТЭЦ-2 

Установленная мощность Гкал/ч 415 415 415 415 415 415 415 

Технические ограничения тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая мощность Гкал/ч 415 415 415 415 415 415 415 

Собственные и хозяйственные нужды 

теплоисточника 
Гкал/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 

Потери в тепловых сетях (фактические) Гкал/ч 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 

Выработка тепловой энергии Гкал 507 511 505 642 505 642 505 642 505 642 505 642 505 642 

Собственные нужды Гкал 60 683 60 683 60 683 60 683 60 683 60 683 60 683 

Отпуск с коллекторов Гкал 446 828 444 959 444 959 444 959 444 959 444 959 444 959 
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Продолжение таблицы 2.3  

Показатель Ед. изм. 
Расчетный период Схемы теплоснабжения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Покупная теплоэнергия Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

Хозяйственные нужды Гкал 6 440 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 

Отпуск в сеть Гкал 440 388 438 279 438 279 438 279 438 279 438 279 438 279 

Технологические потери в тепловых сетях Гкал 100 234 100 234 100 234 100 234 100 234 100 234 100 234 

Коммерческие  и сверхнормативные потери в 

тепловых сетях 
Гкал 6 454 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 

Полезный отпуск Гкал 333 701 333 701 333 701 333 701 333 701 333 701 333 701 

ООО «Комитеплоэнерго» 

Установленная мощность Гкал/ч 850 850 850 850 850 850 850 

Технические ограничения тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая мощность Гкал/ч 850 850 850 850 850 850 850 

Собственные и хозяйственные нужды 

теплоисточника 
Гкал/ч 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 847,8 847,8 847,8 847,8 847,8 847,8 847,8 

Потери в тепловых сетях (фактичексие) Гкал/ч 12,419 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 

Выработка тепловой энергии Гкал 1 558 799 1 556 930 1 556 930 1 556 930 1 556 930 1 556 930 1 556 930 

Собственные нужды Гкал 64 701,0 64 701,0 64 701,0 64 701,0 64 701,0 64 701,0 64 701,0 

Отпуск с коллекторов Гкал 1 498 116 1 496 247 1 496 247 1 496 247 1 496 247 1 496 247 1 496 247 

Покупная теплоэнергия Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хозяйственные нужды Гкал 8 736 8 976 8 976 8 976 8 976 8 976 8 976 

Технологические потери в тепловых сетях Гкал 100 234  100 234  100 234  100 234  100 234  100 234  100 234  

Отпуск в сеть Гкал 1 489 380 1 487 271 1 487 271 1 487 271 1 487 271 1 487 271 1 487 271 

Полезный отпуск (предъявлено потребителям 

по платежным документам) 
Гкал 1 368 269 1 368 269 1 368 269 1 368 269 1 368 269 1 368 269 1 368 269 

Коммерческие потери Гкал 20 878 18 769  18 769  18 769  18 769  18 769  18 769  
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2.3.2 Зона теплоснабжения котельной СП «Шахта Комсомольская» 

 
В настоящее время котельная СП «Шахта Комсомольская» АО «Воркутауголь» – 

единственный источник теплоснабжения пгт. Комсомольский, обеспечивающий теплоснабжением 

производственное предприятие и жилой фонд. 

Перспективный баланс по данной зоне теплоснабжения (таблица 2.4) построен исходя из 

данных эксплуатации шахты Комсомольская и жилого фонда пгт. Комсомольский. В 2022 году 

продолжатся запланированные мероприятия по переселению населения из аварийных 

многоквартирных домов поселка. 

 

Таблица 2.4 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Расчетный период Схемы теплоснабжения 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

Теплоисточник СП «Шахта Комсомольская» 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 

Технические 

ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/ч 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Собственные и 

хозяйственные нужды 

теплоисточника 

Гкал/ч 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 

Тепловая мощность 

«нетто» 
Гкал/ч 63,45 63,45 63,45 63,45 63,45 63,45 63,45 

Присоединенная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 28,5 23,6 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Отпуск с коллекторов Гкал 67 629 63 153 48 008 48 008 48 008 48 008 48 008 

Покупная 

теплоэнергия 
Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отпуск в сеть Гкал 62 809 58 333 47 973 47 973 47 973 47 973 47 973 

Собственные нужды Гкал 47 973 47 973 47 973 47 973 47 973 47 973 47 973 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал 4 820 4 820 35 35 35 35 35 

Полезный отпуск 

(предъявлено 

потребителям по 

платежным 

документам) 

Гкал 14836 10360 0  0  0  0  0  

 

2.3.3 Зона теплоснабжения пгт. Заполярный 

 

В настоящее время единственным источником теплоснабжения пгт. Заполярный служит 

котельная №3 МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута». 

Перспективный баланс по данной зоне теплоснабжения (таблица 2.5) построен исходя из 

планируемого переселения жителей пгт. Заполярный. Сроки мероприятий по переселению 

жителей не являются окончательными, так как реализация указанных меропритий зависит от 

финансирования программы переселению граждан из аварийного жилья. 

На рисунке 2.1 представлена зона действия источника тепловой энергии. 

 

 



20 
 

2.3.4 Зона теплоснабжения мкр. Советский 

 

В настоящее время котельная №4 МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

обеспечивает теплоснабжением производственные объекты Усинского водовода. 

Перспективный баланс по данной зоне теплоснабжения представлен в таблице 2.6 и 

предусматривает вывод из эксплуатации котельной № 4 мкр. Советский и перевод подачи системы 

теплоснабжения для поставки тепловой энергии на объекты водопроводного комплекса 

(«спутник» Усинского водовода и насосная станция НС № 1 с АБК в районе мкр. Советский) на 

модульную котельную на твердом топливе). 

На рисунке 2.2 представлена зона действия источника тепловой энергии. 

 

2.3.5 Зона теплоснабжения пст. Сивомаскинский 

 

В настоящее время единственным источником теплоснабжения посѐлка сельского типа 

служит котельная МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута». 

Перспективный баланс по данной зоне теплоснабжения представлен в таблице 2.7. 

На рисунке 2.3 представлена зона действия источника тепловой энергии. 

 

2.3.6 Зона теплоснабжения пгт. Елецкий 

 

В настоящее время единственным источником теплоснабжения посѐлка служит котельная 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута».Перспективный баланс по данной зоне 

теплоснабжения представлен в таблице 2.8. 

На рисунке 2.3 представлена зона действия источника тепловой энергии 
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Таблица 2.5 

Показатель Ед.изм. 
Расчетный период Схемы теплоснабжения  

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Теплоисточник Котельная № 3 пгт. Заполярный 

Установленная мощность источников Гкал/ч 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Располагаемая мощность источников Гкал/ч 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 

Собственные и хозяйственные нужды котельной  Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 

Выработка тепловой энергии Гкал 31 047 30 292 24 773 18 752 18 752 18 752 18 752 

Собственные нужды котельной Гкал 2 090 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131 

Отпуск с коллекторов Гкал 28 957 28 161 22 642 16 621 16 621 16 621 16 621 

Технологические потери в тепловых сетях Гкал 4 157 4 157 4 157 4 157 4 157 4 157 4 157 

Отпуск тепловой энергии ( предъявлено 

потребителям по платежным документам), в т.ч.: 
Гкал 24 800 24 004 18 485 12 464 14 951 14 951 14 951 

население Гкал 20 830 21 776 16 257 10 236 10 236 10 236 10 236 

бюджетные организации Гкал 2 050 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 

прочие потребители Гкал 1 920 213 213 213 213 213 213 

 

Таблица 2.6 

Показатель Ед.изм. 
Расчетный период Схемы теплоснабжения  

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Теплоисточник Котельная № 4 мкр. Советский 

Установленная мощность источников Гкал/ч 55,0 - - - - - - 

Располагаемая мощность источников Гкал/ч 14,8 - - - - - - 

Собственные и хозяйственные нужды котельной  Гкал/ч 0,38 - - - - - - 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 14,42 - - - - - - 

Выработка тепловой энергии Гкал 10 849 - - - - - - 

Собственные нужды котельной Гкал 1 370 - - - - - - 

Отпуск с коллекторов Гкал 9 479 - - - - - - 

Технологические потери в тепловых сетях Гкал 2 185 - - - - - - 

Отпуск тепловой энергии ( предъявлено 

потребителям по платежным документам), в т.ч.: 
Гкал 7 294 - - - - - - 

население Гкал 0 - - - - - - 

бюджетные организации Гкал 7 294 - - - - - - 

прочие потребители Гкал 55,0 - - - - - - 
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Таблица 2.7 

Показатель Ед.изм. 
Расчетный период Схемы теплоснабжения  

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Теплоисточник Котельная пст. Сивомаскинский 

Установленная мощность источников Гкал/ч 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Располагаемая мощность источников Гкал/ч 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 

Собственные и хозяйственные нужды котельной  Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 

Выработка тепловой энергии Гкал 3 941 3 657 3 657 3 657 3 657 3 657 3 657 

Собственные нужды котельной Гкал 244 239 239 239 239 239 239 

Отпуск с коллекторов Гкал 3 697 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 

Технологические потери в тепловых сетях Гкал 696 696 696 696 696 696 696 

Отпуск тепловой энергии ( предъявлено 

потребителям по платежным документам), в т.ч.: 
Гкал 3 001 2 722 2 722 2 722 2 722 2 722 2 722 

население Гкал 2 312 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 

бюджетные организации Гкал 579 557 557 557 557 557 557 

прочие потребители Гкал 110 110 110 110 110 110 110 

 

Таблица 2.8 

Показатель Ед.изм. 
Расчетный период Схемы теплоснабжения  

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Теплоисточник Котельная пгт. Елецкий 

Установленная мощность источников Гкал/ч 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

Располагаемая мощность источников Гкал/ч 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 

Собственные и хозяйственные нужды котельной  Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

Выработка тепловой энергии Гкал 7 549 7 157 7 157 7 157 7 157 7 157 7 157 

Собственные нужды котельной Гкал 407 399 399 399 399 399 399 

Отпуск с коллекторов Гкал 7 142 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 

Технологические потери в тепловых сетях Гкал 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 

Отпуск тепловой энергии ( предъявлено 

потребителям по платежным документам), в т.ч.: 
Гкал 5 144 4 760 4 760 4 760 4 760 4 760 4 760 

население Гкал 4 136 3 774 3 774 3 774 3 774 3 774 3 774 

бюджетные организации Гкал 438 416 416 416 416 416 416 

прочие потребители Гкал 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 



23 
 

 
Рисунок 2.1 Зона действия котельной пгт. Заполярный 
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Рисунок 2.2 Зона действия котельной пст. Сивомаскинский 
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Рисунок 2.3 Зона действия котельной пгт. Елецкий 
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2.4 Радиус эффективного теплоснабжения 

 
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения.  

В связи с отсутствием планов по подключению потребителей к централизованной системе 

теплоснабжения расчет радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии не 

выполняется. 

 

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

 
Существующие и перспективные прогнозируемые значения отпуска теплоносителя по 

источникам ООО «Воркутинские ТЭЦ» представлены в таблице 3.1. 

Существующие и перспективные прогнозируемые значения производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.4 по источникам          

ООО «Воркутинские ТЭЦ», в таблице 1.5-1.6 по котельным МУП «Северные тепловые сети», АО 

«Воркутауголь». 

Прогноз потребления подпиточной воды на источниках теплоснабжения представлен в 

таблице 3.2 по источникам ООО «Воркутинские ТЭЦ», в таблице 3.3 по котельным МУП 

«Северные тепловые сети». 

 

ООО «Комитеплоэнерго» 

Таблица 3.1 

Наимено-

вание 

теплоис-

точника 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

Отпуск теплоносителя , м3 

ЦВК 2 655 877 2 763 709 2 618 629 2 618 629 2 618 629 2 618 629 2 618 629 2 618 629 

ТЭЦ-1 246 361 - - - - - - - 

ТЭЦ-2 1 134 825 1 159 835 1 159 835 1 159 835 1 159 835 1 159 835 1 159 835 1 159 835 

ИТОГО 4 037 062 3 923 544 3 778 463 3 778 463 3 778 463 3 778 463 3 778 463 3 778 463 
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ООО «Комитеплоэнерго» 

Таблица 3.2 

Показатель 
Ед.

изм 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

Теплоисточник ЦВК 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 439,2 542 542 542 439,2 542 542 542 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 367 433,5 433,5 433,5 367 433,5 433,5 433,5 

Расход воды на восполнение нормативных потерь 

сетевой воды в нормальном режиме 
т/ч 171,78 311,32 307,30 307,30 171,78 311,32 307,30 307,30 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 615,8 653,4 653,4 653,4 615,8 653,4 653,4 653,4 

Расчетный дополнительный расход подпитки в 

аварийном режиме 
т/ч 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 

Теплоисточник ТЭЦ-1 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 1 250 - - - - - - - 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 102,8 - - - - - - - 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 266,60 - - - - - - - 

Расход воды на восполнение нормативных потерь 

сетевой воды в нормальном режиме 
т/ч 106,41 - - - - - - - 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 561,4 - - - - - - - 

Расчетный дополнительный расход подпитки в 

аварийном режиме 
т/ч 598,06 - - - - - - - 

Теплоисточник ТЭЦ-2 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 2 544 2 682 2 682 2 682 2 682 2 682 2 682 2 682 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 420,23 359 359 359 359 359 359 359 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 175,09 189 189 189 189 189 189 189 

Расход воды на восполнение нормативных потерь 

сетевой воды в нормальном режиме 
т/ч 113,572 112,113 110,708 112,113 110,708 112,113 110,708 112,113 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 289,6 289,6 289,6 289,6 289,6 289,6 289,6 289,6 

Расчетный дополнительный расход подпитки в 

аварийном режиме 
т/ч 1 196,3 1 196,3 1 196,3 1 196,3 1 196,3 1 196,3 1 196,3 1 196,3 
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МУП «Северные тепловые сети» 

Таблица 3.3 

Показатель 
Ед.

изм 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

Теплоисточник котельная № 4 мкр. Советский 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 163,3 163,3 - - - - - - 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 0 0 - - - - - - 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 0 0 - - - - - - 

Расход воды на восполнение нормативных потерь 

сетевой воды в нормальном режиме 
т/ч 1,19 1,19 - - - - - - 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 12 12 - - - - - - 

Расчетный дополнительный расход подпитки в 

аварийном режиме 
т/ч 35 35 - - - - - - 

Теплоисточник котельная № 3 пгт. Заполярный 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 301,4 301,1 301,1 301,1 301,1 301,1 301,1 301,1 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 8,6 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 3,58 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Расход воды на восполнение нормативных потерь 

сетевой воды в нормальном режиме 
т/ч 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 11 11 11 11 11 11 11 11 

Расчетный дополнительный расход подпитки в 

аварийном режиме 
т/ч 35 35 35 35 35 35 35 35 

Теплоисточник котельная пгт. Елецкий 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 75,3 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 1,09 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Расход воды на восполнение нормативных потерь 

сетевой воды в нормальном режиме 
т/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчетный дополнительный расход подпитки в 

аварийном режиме 
т/ч 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 
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Продлжение таблицы 3.3 

Показатель 
Ед.

изм 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

Теплоисточник котельная пст. Сивомаскинский 

Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 40,5 37,2 37,0 36,59 34,59 34,59 34,59 32,59 

Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход воды на восполнение нормативных потерь 

сетевой воды в нормальном режиме 
т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Расчѐтный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Расчетный дополнительный расход подпитки в 

аварийном режиме 
т/ч 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

 

 



 
30 

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

 
В таблице 3.4 представлены сводные данные по производительности 

водоподготовительных установок подпитки тепловой сети существующих теплоисточников 

городского округа  «Воркута» и максимальной потребности в подпиточной воды на 

рассматриваемом горизонте планирования в аварийном режиме. 

На всѐм горизонте планирования по всем теплоисточникам имеет место запас 

производительности водоподготовительных установок подпитки тепловой сети. 

 

Таблица 3.4 

  Максимальная потребность в подпиточной воде, т/ч 

Наименование теплоисточника 

Производи-

тельность 

ВПУ 

подпитки 

тепловой 

сети, т/ч 

в 

нормально

м режиме 

(2022 год) 

в 

аварийном 

режиме 

(2022 год) 

в 

нормально

м режиме 

(2024-2039 

гг) 

в 

аварийном 

режиме 

(2024-

2039гг) 

ТЭЦ-1 600 561,4 0 0 0 

ЦВК: 1037 939 939 939 939 

ТЭЦ-2 1200 359 359 359 359 

котельная №3 пгт.Заполярный 35 11,0 35,0 11,0 35,0 

котельная №4 мкр.Советский 35 12,0 35,0 0 0 

котельная пгт.Елецкий н/д 2 3,64 2 3,64 

котельная пст.Сивомаскинский н/д 0,2 1,03 0,2 1,03 

Котельная СП «Шахта 

Комсомольская» 
600 596 598,06 561,4 598,06 

 

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского 

округа 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа 

 
1. Администрацией МО ГО «Воркута» рассматривается вопрос о заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 

горячего водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Северные тепловые сети». 

2. МУП «Северные тепловые сети» планируют в четвертом квартале 2023 года вывод из 

эксплуатации котельной № 4 мкр. Советский. Сроки вывода котельной № 4 из эксплуатации будут 

согласованы администрацией  МО ГО «Воркута» при условии выполнения следующих 

мероприятий: 

- перевод подачи системы теплоснабжения для поставки тепловой энергии на объекты 

водопроводного комплекса («спутник» Усинского водовода и насосная станция НС № 1 с АБК в 

районе мкр. Советский) на модульную котельную на твердом топливе; 

- мероприятия, включающие строительство независимого водопровода силами АО 

«Воркутауголь» для обеспечения водоснабжением опасного производственного объекта СП 

«Угольный разрез «Юньягинский» и (или) альтернативный вариант подключения к сетям 

водоснабжения для нужд противопожарной защиты и собственной котельной предприятия. 

Положительный эффект перевода подачи системы теплоснабжения на модульную 

котельную за счет следующих показателей эффективности:  

- снижение потерь тепловой энергии на тепловых сетях; 

- снижение затрат на обслуживание и ремонт; 

- снижение удельных расходов топлива на выработку единицы продукции за счет снижения 

расхода электроэнергии на собственные нужды.  
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5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и 

(или) модернизации источников тепловой энергии 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, 

для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой 

энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

 
В пределах рассматриваемого горизонта планирования не предусматривается увеличение 

тепловых нагрузок, освоение новых территорий и строительство новых источников тепловой 

энергии; по всем населѐнным пунктам прогнозируется снижение тепловых нагрузок. 

 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

 
В соответствии с поставленной Президентом Российской Федерации задачей по переводу 

объектов ООО «Воркутинские ТЭЦ» на сжигание природного газа завершены в полном объеме 

работы по газификации Воркутинской водогрейной котельной и Воркутинской ТЭЦ-2. 

07.12.2020 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № 11-302000-05-2020 объекта 

«Реконструкция Воркутинской ЦВК с переводом на нее тепловых нагрузок ВТЭЦ-1 и переводом 

на сжигание природного газа». 

28.10.2021 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № 11-302000-03-2021 объекта 

«Оптимизация Воркутинского теплового узла КП-3. Строительство наружного 

внутриплощадочного газопровода и ГРПБ Воркутинской ТЭЦ-2». 

По завершению работ по газификации ЦВК и ТЭЦ-2 в соответствии с приказом Минэнерго 

Российской Федерации от 08.04.2022 № 310 о согласовании вывода из эксплуатации объектов 

диспетчеризации ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4 Воркутинской ТЭЦ-1, письмом администрации МО ГО 

«Воркута» от 01.07.2022 № 12-6 о согласовании вывода источника теплоснабжения ТЭЦ-1 ООО 

«Воркутинские ТЭЦ», с 16.05.2022 ТЭЦ-1 выведен из эксплуатации. 

 

5.3 Предложения по техническому перевооружению или модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

 
В 2022–2026 гг. продолжится работа по техническому перевооружению действующих 

источников тепловой энергии: функционирующего в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии ТЭЦ-2, и ЦВК.  

Необходимость выполнения мероприятий (таблицы 5.1, 5.2) связана с целью повышения 

надежности электроснабжения, улучшения качества теплоснабжения потребителей, снижение 

затрат на ремонты, МТР. 
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Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

теплоис-

точника 

Наименование мероприятия 

Краткое 

описание 

причин 

выполнения 

мероприятия 

Ориентиро-

вочные 

затраты, 

тыс. руб.* 

Измене-

ние 

установ-

ленной 

мощности, 

Гкал/час 

по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032

-

2039 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

1 ТЭЦ-2 Оснащение котельных агрегатов 

ТЭЦ-2 комплектом приборов АХК 

Повышение 

надежности 

тепло и 

электро-

снабжения 

 

60000 0,00 40000 0 20000 0 0 0 0 

2 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к/а. 

№6 ТЭЦ-2 с заменой 2 ст. ПП, 

паропепус-ных труб в паросборную 

камеру, труб ФЭ от нижних до 

верхних коллекторов, 3 секции БЦ 

31263 0,00 31263 0 0 0 0 0 0 

3 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к.а. 

№7 ТЭЦ-2 с заменой 3 яруса ВЗП, 1 

ст. ВЭК, ФЭ, ДС-7АБ с 

изготовлением и заменой рам 

73460 0,00 73460 0 0 0 0 0 0 

4 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к.а. 

№9 ТЭЦ-2 с заменой 1 ст. ВЭК (без 

коллекторов), 2 яруса ВЗП 

32129 0,00 32129 0 0 0 0 0 0 

5 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение т.а. 

№2 ТЭЦ-2 с заменой паропровода и 

пароперепускных труб 

8318 0,00 8318 0 0 0 0 0 0 

6 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к.а. 

№3-9 ТЭЦ-2 с заменой 

регулирующей арматуры 

10607 0,00 10607 0 0 0 0 0 0 

7 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение 

оборудования водоподготовитель-

ной установки ТЭЦ-2 

16012 0,00 11912 4100 0 0 0 0 0 

8 ТЭЦ-2 Модернизация устройств РЗА 110 

кВ ТЭЦ-2 

55659 0,00 20489 0 15170 10000 10000 0 0 

9 ТЭЦ-2 Модернизация систем кондициони-

рования на ЦТЩ-1, ЦТЩ-2 ТЭЦ-2 

 

 15620 0,00 15620 0 0 0 0 0 0 
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10 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение 

систем виброконтроля и 

виброизмерения т.а. №1-7 ТЭЦ-2 

Повышение 

надежности 

тепло и 

электро-

снабжения 

40933 0,00 25933 0 0 6000 9000 0 0 

11 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение 

пульпопроводов ниток «А» и «Б» 

системы ГЗУ ТЭЦ-2 

27641 0,00 27641 0 0 0 0 0 0 

12 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение про-

тивопожарных насосов №1,2 ТЭЦ-2 

5028 0,00 5028 0 0 0 0 0 0 

13 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к.а. 

№5 ТЭЦ-2 с заменой ДС-5АБ (с 

изготовлением и заменой рам) 

13267 0,00 13267 0 0 0 0 0 0 

14 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение 

кабельного хозяйства ТЭЦ-2 

59407 0,00 29707 0 29700 0 0 0 0 

15 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение кон-

денсатора т.а. №7 ТЭЦ-2 с заменой 

латунных трубок и трубных досок 

56707 0,00 56707 0 0 0 0 0 0 

16 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение 

наружных (магистрального и 

подводящих газоходов к/а №3, №4) 

газоходов II очереди ТЭЦ-2 

12325 0,00 12325 0 0 0 0 0 0 

17 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к.а. 

№7 ТЭЦ-2 с заменой холодного 

пакета 1 ступени 

14250 0,00 14250 0 0 0 0 0 0 

18 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к.а. 

№8 ТЭЦ-2 с заменой холодного 

пакета 1 ступени 

16561 0,00 16561 0 0 0 0 0 0 

19 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение 

систем хранения мазута ТЭЦ-2 

444799 0,00 12578

8 

31901

2 

0 0 0 0 0 

20 ТЭЦ-2 Модернизация системы возбуж-

дения турбогенераторов ТЭЦ-2 

119248 0,00 0 0 34810 47438 37000 0 0 

21 ТЭЦ-2 Реконструкция гидроузла ТЭЦ-2 

(укрепленние правого берега в 

нижнем и верхнем бьефах плотины) 

 

 

 

15120 0,00 0 15120 0 0 0 0 0 
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22 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение 

котельного оборудования ТЭЦ-2  с 

монтажом линии парового обогрева 

барабанов котлоагрегатов 

ст.№№3÷7  

Повышение 

надежности 

тепло и 

электро-

снабжения 

8000 0,00 0 500 0 0 7500 0 0 

23 ТЭЦ-2 Реконструкция циркводоводов ТЭЦ-

2 

169000 0,00 0 1000 72000 50000 46000 0 0 

24 ТЭЦ-2 Реконструкция барбатѐров 2-ой и 3-

ей очередей 

9000 0,00 0 700 0 4000 4300 0 0 

25 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение 

системы водостоков и 

промливневой канализации  

(Участок от К-9 наклонной эстакады 

1-го подъема ТТЦ до К-130 ГК А/39 

на ТЭЦ-2) 

20600 0,00 0 600 0 10000 10000 0 0 

26 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к/а 

ст.№3 ТЭЦ-2 с заменой 2,4 яр.ВЗП 

16588 0,00 0 16588 0 0 0 0 0 

27 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к.а. 

№5 ТЭЦ-2 с заменой 1,2 ступени 

ВЭК, 4 яруса ВЗП 

35926 0,00 0 35926 0 0 0 0 0 

28 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к.а. 

№9 ТЭЦ-2 с заменой 1 яруса ВЗП 

16950 0,00 0 450 0 16500 0 0 0 

29 ТЭЦ-2 Реконструкция ОРУ-35 с 

установкой дугогасящего реактора 

ДГК-35 (ЭЦ). 

11000 0,00 0 1000 10000 0 0 0 0 

30 ТЭЦ-2 Реконструкция РУ-0,4 кВ собствен-

ных нужд с заменой автоматических 

выключателей и ТСН-9(ЭЦ) 

10550 0,00 0 1550 2500 3500 3000 0 0 

31 ТЭЦ-2 Реконструкция щита постоянного 

тока главного щита управления. 

15500 0,00 0 500 15000 0 0 0 0 

32 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение ГЭС с 

заменой гидрогенератора ст.№1-2 

(КТЦ) 

131089 0,00 0 1234 0 63561 66294 0 0 

33 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к.а. 

№9 ТЭЦ-2 с заменой ЛБЭ, ПБЭ от 

нижних до верхних коллекторов 

30450 0,00 0 450 0 30000 0 0 0 



 
35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

34 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к/а 

ст.№ 5 с заменой задних экранов от 

нижних до верхних коллекторов 

Повышение 

надежности 

тепло и 

электро-

снабжения 

12450 0,00 0 450 0 12000 0 0 0 

35 ТЭЦ-2 Реконструкция ТА-7 ВТЭЦ-2 с 

переводом в конд. режим  

35000 0,00 0 0 10000 0 25000 0 0 

36 ТЭЦ-2 Реконструкция напорных газоходов 

от  ДС 2.3 оч. ВТЭЦ-2 

35000 0,00 0 0 5000 15000 15000 0 0 

37 ТЭЦ-2 Реконструкция системы ЗШП и БНС 

ВТЭЦ-2 (трубопроводы, насосы,  

арматура и пр.) 

30000 0,00 0 0 10000 0 20000 0 0 

38 ТЭЦ-2 Реконструкция КА ВТЭЦ-2 

(снижение присосов)  

177700 0,00 0 7700 75000 70000 25000 0 0 

39 ТЭЦ-2 Реконструкция ячеек 110 кВ (замена 

выключателей, линейных и шинных 

разъединителей, опорной изоляции, 

ТТ, ТН.) 15 шт. 

70000 0,00 0 5000 35000 15000 15000 0 0 

40 ТЭЦ-2 Замена проходных вводов 110 кВ 

(24 шт.) 

19200 0,00 0 0 6400 6400 6400 0 0 

41 ТЭЦ-2 Реконструкция ячеек 35 кВ, РЗА-35 

кВ, проходных изоляторов 35 кВ (12 

шт.) 

23000,7 0,00 0 3000 8000 6000,

4 

6000,

3 

0 0 

42 ТЭЦ-2 Реконструкция КРУ-6 кВ с заменой 

ячеек комплектного 

распределительного устройства 

51500 0,00 0 1500 10000 30000 10000 0 0 

43 ТЭЦ-2 Модернизация системы сбора 

передачи теле информации ССПТИ 

5300 0,00 0 0 600 4700 0 0 0 

44 ТЭЦ-2 Реконструкция АСУ ТП ТЭЦ-2 15979 0,00 0 0 15979 0 0 0 0 

45 ТЭЦ-2 Реконструкция заземляющего 

устройства ТЭЦ-2 

21000 0,00 0 0 1000 20000 0 0 0 

46 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение с 

заменой ПЭНа 4ст№5 на меньшую 

мощность 

20400 0,00 0 0 2400 0 18000 0 0 

47 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение схем 

консервации котлоагрегатов 

ст.№№3÷7 

 

5100 0,00 0 0 0 1000 4100 0 0 
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48 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение РРОУ 

с подключением КА ст.№3÷5 перед 

3П-2, 4П-2, 5П-2 

Повышение 

надежности 

тепло и 

электро-

снабжения 

10500 0,00 0 0 1000 0 9500 0  

49 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение 

электролизных установок для 

организации системы по 

производству и заправки балонов 

кислородом 

13000 0,00 0 0 1000 0 12000 0 0 

50 ТЭЦ-2 Реконструкция перекидных 

шиберов всасывающих коробов ДВ 

КА ст.№№ 3-9 

7700 0,00 0 700 7000 0 0 0 0 

51 ТЭЦ-2 Подпиточные насосы установка 

ЧРП 0,4 кВ ТЭЦ-2 

9200 0,00 0 0 700 0 8500 0 0 

52 ТЭЦ-2 Реконструкция главного корпуса 

ТЭЦ-2 (кровля 1 очереди) 

13000 0,00 0 0 13000 0 0 0 0 

53 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к/а ст 

№1 с заменой змеевиков 

пароперегревателя II ступен 

9400 0,00 0 0 400 0 9000 0 0 

54 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к/а ст 

№1 с заменой ВЭК II ступени 

9400 0,00 0 0 400 9000 0 0 0 

55 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение к/а ст 

№2 с заменой змеевиков 

пароперегревателя II ступени 

8400 0,00 0 0 400 0 8000 0 0 

56 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение ТА ст 

№2 с заменой  конденсатора, с заме-

заменой латунных трубок и трубных 

досок 

43600 0,00 0 0 600 0 43000 0 0 

57 ТЭЦ-2 Мероприятия по продлению срока 

действия акта соответствия АИИС 

КУЭ ТЭЦ-2 техническим 

требованиям ОРЭМ 

1700 0,00 0 700 0 1000 0 0 0 

58 ТЭЦ-2 Организация систем СОУЭ и АПС, 

модернизацией аварийного освеще-

ния путей эвакуации и планов путей 

эвакуации в ЗИС ТЭЦ-2 

 

10000 0,00 0 5000 5000 0 0 0 0 
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59 ТЭЦ-2 Техническое перевооружение т/а ст. 

№2 с модернизацией системы 

автоматического регулирования, 

заменой главного масляного насоса. 

Повышение 

надежности 

тепло и 

электро-

снабжения 

21000 0,00 0 1000 0 20000 0 0 0 

60 ЦВК Техническое перевооружение к.а. 

№8 ЦВК с заменой конвективного 

блока, заднего экрана З-1,З-2,З-3, 

боковых экранов Б-1,Б-2,Б-3,Б-5,Б-

2,Б-6 (без потолочной части) 
Повышение 

надежности 

теплоснаб-

жения 

29092 0,00 0 29092 0 0 0 0 0 

61 ЦВК Техническое перевооружение к.а. 

№6 с заменой конвективного блока 

ЦВК 

18515 0,00 0 18515 0 0 0 0 0 

62 ЦВК Техническое перевооружение к.а. 

№7 с заменой фронтового экрана 

6598 0,00 0 6598 0 0 0 0 0 

63 ТЭЦ-2 Реконструкция оборудования с 

заменой устаревших поршневых 

компрессоров на винтовые 

REMEZA DR120-8D на объекте 

ВТЭЦ-2 

Повышение 

эффектив-

ности работы 

оборудования 

19112 0,00 0 19112 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 2354855,7 - 
57100

5 

49709

7 

40805

9 

45109

9,4 

42759

4,3 

0 0 

  

Таблица 5.2 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

теплоис-

точника 

Наименование мероприятия 
Краткое описание причин 

выполнения мероприятия 

Ориентиро-

вочные 

затраты, 

тыс. руб.* 

Изменение 

установленной 

мощности, 

Гкал/час 

по годам 

2020 2021 2022 

2. Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации источников тепла 

1 ТЭЦ-1 Вывод из эксплуатации ТЭЦ-1 с 

переводом тепловых нагрузок на 

Воркутинскую ЦВК 

Повышение надежности 

теплоснабжения с выводом 

морально устаревшего 

источника тепла 

447349 -176,00 9762 375947 61640 

*«Капитальные затраты указаны ориентировочно и могут быть уточнены по итогам корректировки технических решений и(или) изменения 

стоимости работ/материалов/оборудования  и(или) по результатам  разработки проектно-сметной документации»  
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5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически 

невозможно или экономически нецелесообразно 

 
Вывод из эксплуатации котельной № 4 мкр. Советский связан с исчерпанием нормативного 

срока службы оборудования источника тепловой энергии, а также нецелесообразностью 

продления срока службы данного оборудования. 

 

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии 

 
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено. 

 

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим 

работы, либо по выводу их из эксплуатации 

 
По сложившейся схеме теплоснабжения города Воркута перевод в пиковый режим работы 

котельных не рассматривается.  

По всем котельным города Воркута существует избыток мощности, поэтому отсутствует 

необходимость перевода котельных в пиковый режим работы. 

 

5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения 
Источниками теплоснабжения г. Воркута служат ТЭЦ-2 и ЦВК ООО «Комитеплоэнерго», 

теплосетевой организацией является МУП «Северные тепловые сети». 

От источников теплоснабжения тепловые сети в двухтрубном исполнении проложены до 

центральных тепловых пунктов (ЦТП). От ЦТП теплоснабжение и горячее водоснабжение 

потребителей осуществляется по двухтрубной сети.  

Расчетный температурный график тепловых сетей: от ТЭЦ-2 и ЦВК до ЦТП - 120/70°С, 

после ЦТП до потребителей - 95/70 °С. 

В связи с постепенным снижением тепловых нагрузок по всем теплоисточникам МО ГО 

«Воркута», система теплоснабжения МО ГО «Воркута» имеет довольно много участков с 

резервом пропускной способности. 

Оптимальная температура нагрева теплосителя определяется минимумом суммарных 

затрат, в составе следующих основных компонентов: 

 экономия или перерасход электроэнеригии на транспортировку теплоносителя; 

 экономии или перерасхода топлива, расходуемого для выработки тепла на компенсацию 

тепловых потерь в тепловых сетях; 

 экономия или перерасход топлива для выработки тепловой и электрической энергии в 

связи с изменением топливного баланса энергоисточников, перераспределения нагрузок между 

ними. 

На рассматриваемом горизонте изменения температурных графиков отпуска тепловой 

энергии от прочих теплоисточников не предполагается. 
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Котельные МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» работают по 

температурному графику 95/70. Данный температурный график не требует регулировки. 

Температурные графики источников тепловой энергии представлены в Приложении. 

 

5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

 
На данном периоде планирования не предусматривается изменение установленной 

тепловой мощности источников. 

 

5.9 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 

также местных видов топлива 

 
В существующей схеме теплоснабжения не рассматривается варианты по вводу новых или 

реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии. 

Основным видом топлива источников тепловой энергии котельных пгт Заполярный, мкр. 

Советский является каменный уголь, добываемый на месторождениях Печорского угольного 

бассейна, расположенных на территории МО ГО Воркута. Для котельных пгт. Елецкий и 

Сивомаскинский закупается хакасский уголь. 

Основным видом топлива для ТЭЦ-2 и ЦВК является природный газ. 

 

6. Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения 

 
МУП «Северные тепловые сети» в целях обеспечения надежного и качественного 

теплоснабжения потребителей для перевода тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии с 

ТЭЦ-1 на ЦВК с последующим выводом ТЭЦ-1 из эксплуатации осуществили мероприятия по 

реконструкции ЦТП-9. 

ООО «Комитеплоэнерго» предусматривают реконструкцию или модернизацию 

существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и 

(или)поставки энергии от разных источников, техническое перевооружение оборудования 

источников теплоснабжения (таблица 6.1). 

 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах городского округа 

 
Прирост тепловых нагрузок под жилищную, комплексную и производственную застройку в 

МО ГО «Воркута» не планируется. 
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Таблица 6.1 

Г
о

д
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 

Т
еп

л
о

и
ст

о
ч
н

и
к
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

н
ач

ал
а 

у
ч

ас
тк

а 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

к
о

н
ц

а 
у

ч
ас

тк
а 

Д
л

и
н

а 
у

ч
ас

тк
а,

 м
 

В
н

у
тр

ен
н

и
й

 д
и

ам
ет

р
 о

б
р
ат

н
о

го
 

тр
у

б
о

п
р

о
в
о

д
а,

 м
м

 

В
и

д
 п

р
о

к
л
ад

к
и

 т
еп

л
о

в
о

й
 с

ет
и

 

Мероприятие 

К
ап

и
та

л
ь
н

ы
е 

за
тр

ат
ы

*
 ,

 т
ы

с.
 

р
у

б
. 

(в
 т

ек
у

щ
и

х
 ц

ен
ах

, 
б

ез
 Н

Д
С

) 

2023 ЦВК - - - - - «Установка защитных 

устройств от повышения 

давления и гидроударов» 

5404,01 

2023 ЦВК Тепло-

вывод 

№1 

Тепло-

вывод 

№2 

120 600 над-

зем-

ный 

«Техническое перевооружение 

II-го тепловывода ЦВК» 

(Устройство перемычки между 

тепловыводом №I и 

тепловыводом № II ЦВК) 

10911,17 

ИТОГО: 120 - - - 16315,18 

 

* Капитальные затраты указаны ориентировочно и могут быть уточнены по итогам корректировки 

технических решений и(или) изменения стоимости работ/материалов/оборудования  и(или) по 

результатам  разработки проектно-сметной документации. 

 

6.3 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

 
Мероприятия по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены. 

 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых 

сетей, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных 

 
Система теплоснабжения МО ГО «Воркута» имеет резерв тепловой мощности по каждому 

источнику тепловой энергии. Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается. 

 

6.5 Предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 
 

В части обеспечения нормативной надѐжности теплоснабжения, на горизонте 

планирования предполагается реализация в период 2023-2024 гг. следующих мероприятия по 

техническому перевооружению тепловых сетей: 

- ООО «Комитеплоэнерго» предполагаются к исполнению мероприятия по техническому 

перевооружению тепловых сетей (таблица 6.1); 
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- МУП «Северные тепловые сети» в межотопительный период ежегодно проводится 

капитальный ремонт магистральных и квартальных тепловых сетей, оборудования на тепловых 

сетях, оборудования центральных тепловых пунктов. 

 

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков таких сетей на закрытые системы горячего 

водоснабжения 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы 

горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

 
В настоящее время тепловые сети в г. Воркута выполнены двухтрубными: подающие 

трубопроводы для подачи горячей воды от источников до систем теплопотребления и обратные 

трубопроводы для возврата охлаждѐнной в этих системах воды для повторного подогрева – 

подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 

технологические нужды. По способу присоединения к тепловым сетям отопительных систем – 

зависимая схема присоединения с насосным смешением в ЦТП. По способу присоединения к 

тепловым сетям горячего водоснабжения – система теплоснабжения г.Воркута открытая, при 

которой покрытие тепловых нагрузок осуществляется за счѐт подачи воды потребителям из 

подающих и обратных распределительных трубопроводов тепловых сетей. 

В тепловую сеть источниками тепловой энергии подаѐтся высокотемпературный 

теплоноситель (по температурному графику 120/70°С) и давлением свыше 1,0 Мпа. Для 

обеспечения нормативных параметров в системе теплопотребления жилых и общественных 

зданий в тепловых пунктах осуществляется изменение параметров теплоносителя – давления и 

температуры – с использованием насосного смешения. Подпитка системы теплоснабжения 

осуществляется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (кроме ТЭЦ-2, где подпитка 

осуществляется водой из р. Воркута) на источнике тепловой энергии с учѐтом расхода воды на 

горячее водоснабжение. 

Минимальная температура от источника тепловой энергии в тепловую сеть и далее на 

потребителя, исходя из условий обеспечения потребителей услугами ГВС, составляет не менее 

60°С. 

Отопительный период в г. Воркута заканчивается в третьей декаде июня и начинается в 

третьей декаде августа. Плановая продолжительность ремонтной кампании по тепловым сетям в 

г. Воркута составляет 59 дней. Перерыв оказания коммунальной услуги – горячее водоснабжение 

не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (п.3.1.11 СанПиН 

2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения»), в части продолжительности периода ежегодных профилактических ремонтов и 

отключения систем горячего водоснабжения, которое не должно превышать 14 суток.  

Вопрос перехода с открытых на закрытые системы теплоснабжения в Российской 

Федерации регулируется на государственном уровне: федеральным законом от 23.11.2011 № 417 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии со статьей 

20 пункта 10 введены следующие дополнения к статье 29 Федерального закона от 27.07.2010             

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»:  

 часть 8: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства к 

централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 

водоснабжения, не допускается;  
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 часть 9: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого 

путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В соответствии с вышеуказанным нормативно-правовым актом, необходимо до 1 января 

2022 года выполнить перевод системы теплоснабжения МО ГО «Воркута» на закрытую в полном 

объѐме. Принципиально возможно два варианта подключения потребителей к системе 

теплоснабжения при закрытой схеме теплоснабжения – через ЦТП или через ИТП. В большинстве 

случаев предпочтительным вариантом является подключение через ИТП. Экономический эффект 

применения ИТП, а не ЦТП, складывается из следующих составляющих: 

 на этапе создания / развития / реконструкции системы теплоснабжения: 

 сокращение затрат на трубопроводы распределительной сети (от ЦТП к потребителям 

прокладываются две пары трубопроводов – отопления и ГВС; подвод тепловой сети к ИТП 

обеспечивается одной парой трубопроводов); 

 сокращение затрат на создание помещений для размещения оборудования (ЦТП, как 

правило, размещаются в отдельно-стоящем здании; ИТП размещаются во встроенных 

помещениях); 

 на этапе эксплуатации: 

 сокращение потерь тепла и теплоносителя (вследствие сокращения протяжѐнности 

трубопроводов, обеспечения индивидуального регулирования тепловой нагрузки потребителей); 

 сокращения затрат на транспортировку теплоносителя (вследствие сокращения 

протяжѐнности трубопроводов); 

 сокращения затрат на ремонтно-техническое обслуживание трубопроводов (вследствие 

сокращения их длины). 

Ещѐ одним положительным аспектом от использования ИТП служит возможность перейти 

к взаиморасчѐтам с потребителями от поставок тепла и теплоносителя к поставкам только тепла, 

что сокращает потенциальное количество спорных ситуаций с начислением платежей за услуги 

горячего водоснабжения. 

При этом, однако, при переходе от ЦТП к ИТП имеет место и ряд отрицательных аспектов: 

 прирост затрат по обслуживанию оборудования самих тепловых пунктов, ввиду 

увеличения его количества, а также увеличение объѐма платежей за подключение к системе 

холодного водоснабжения; 

 необходимость замены тепловой изоляции на данных трубопроводах (ввиду перехода на 

повышенный температурный график тепловой сети); 

 необходимость частичной перекладки трубопроводов холодной воды (ввиду увеличения 

расхода холодной воды по существующим трубопроводам на потребителей); 

 капиталовложения в создание ИТП (включая подвод холодной воды и 

электроснабжения, оборудование помещений). 

Выбор между применением ИТП или ЦТП осуществляется путѐм технико-экономического 

сравнения решений в каждом конкретном случае. 

При реализации решения по закрытию системы будет необходимо провести полное 

инструментальное обследование распределительных тепловых сетей, оборудования, и сооружений 

на них. По результатам проведенных обследований должны быть уточнены решения по объемам 

мероприятий, связанных с реконструкцией тепловых сетей. 

При переводе системы теплоснабжения с открытой на закрытую возрастает нагрузка на 

систему водоснабжения ввиду необходимости одновременного обеспечения нагрузок холодного 

водоснабжения и потребления на нужды ГВС. Анализ пропускной способности вводов 

водопровода в МКД для совмещѐнного пика (одновременное обеспечение максимальных нагрузок 

холодного и горячего водоснабжения) указывает на отсутствие необходимости увеличения 

диаметров вводов водопровода. Тем не менее, при дальнейшей проработке мероприятий по 

закрытию системы теплоснабжения целесообразно выполнить гидравлическое моделирование 

системы в целом для анализа необходимости перекладок участков сети водоснабжения с 

увеличением диаметров. 
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Закрытие системы теплоснабжения целесообразно совместить с предлагаемым ООО 

«Комитеплоэнерго» изменением (понижением) температурного графика магистральных сетей 

(поэтапный переход на график 105/70°С). Это позволит избежать затрат на замену тепловой 

изоляции распределительных сетей. 

Предложений с перечнем технических мероприяий по переводу системы теплоснабжения 

на закрытую от единой теплоснабжающей организации и поставщика коммунальных ресурсов 

(отопление и горячее водоснабжение) ООО «Комитеплоэнерго» в адрес администрации МО ГО 

«Воркута» не поступало. 

 

Вариант перехода на закрытую систему с применением ЦТП 

 

На данной стадии работы возможно выполнить укрупнѐнную оценку целесообразности 

применения ЦПТ с учѐтом следующих допущений: 

 выполняется реконструкция ЦТП с установкой теплообменного оборудования, 

обеспечивающего независимый отпуск тепла на нужды теплоснабжения и ГВС; 

 существующие трубопроводы распределительных тепловых сетей от ЦТП до 

потребителей, в основной своей массе, остаются без изменений (не меняется трассировка, не 

изменяется диаметр трубопроводов) и используются для транспортировки тепла на нужды 

отопления (подразумевается, что не выполняется работ по уменьшению диаметров трубопроводов 

от ЦТП к потребителям в связи с уменьшением расходов теплоносителя); 

 для обеспечения тепловых нагрузок ГВС от ЦТП до теплопотребляющих установок 

потребителей прокладываются трубопроводы горячего водоснабжения. 

Объѐм прокладки тепловых сетей для обеспечения тепловых нагрузок ГВС в данном 

варианте можно укрупнено оценить равным протяжѐнности распределительных тепловых сетей от 

ЦТП. В пределах зоны эксплуатационной ответственности МУП «СТС»; он составляет 122,223 км, 

в т.ч.: 

 в зоне теплоснабжения ТЭЦ-2: 33,637 км; 

 в зоне теплоснабжения ЦВК: 88,586 км. 

Стоимость решения только по прокладке трубопроводов ГВС, по укрупненной оценке, 

составит не менее 3 млрд. рублей, что исключает реализацию данного решения для г.Воркута. 

 

Вариант перехода на закрытую систему с применением ИТП 

 

Необходимо выполнить укрупнѐнную оценку целесообразности перехода от 

существующих ЦТП к ИТП с учѐтом следующих допущений: 

 существующие трубопроводы распределительных тепловых сетей от ЦТП до 

потребителей, в основной своей массе, остаются без изменений (не меняется трассировка, не 

изменяется диаметр трубопроводов) и используются в качестве сетей раздачи тепла по ИТП 

(подразумевается, что данные трубопроводы находятся в нормальном техническом состоянии и не 

требуют замены в связи с изношенностью); 

 подразумевается, что не выполняется работ по уменьшению диаметров трубопроводов 

от ЦТП к потребителям в связи с уменьшением расходов теплоносителя при переходе на 

повышенный температурный график тепловой сети; 

 ввиду изменения температурного графика работы тепловых сетей от ЦТП до 

потребителей на 100% трубопроводов выполняются работы по замене тепловой изоляции; 

 у потребителей устанавливаются ИТП, от которых осуществляется раздача воды по 

теплопотребляющим установкам отопления и ГВС. 

Для минимизации затрат на закрытие системы теплоснабжения приняты следующие 

технические решения по ИТП: 

 «упрощѐнная схема» компоновки оборудования ИТП (даѐт снижение стоимости от 50% 

по отношению к типовым блочным решениям): 

 на объектах с тепловой нагрузкой до 0,2 Гкал/ч – запорная арматура + балансировочный 

клапан + фильтр + КИПиА; 
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 на объектах с тепловой нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/ч – запорная арматура + регулятор 

расхода с контроллером + балансировочный клапан + фильтр + КИПиА; 

 на объектах с тепловой нагрузкой выше 0,5 Гкал/ч – запорная арматура + регулятор 

расхода с контроллером + регулятор перепада давления + фильтр + КИПиА; 

 во всех вышеперечисленных случаях установка подкачивающих насосов – по 

индивидуальному расчету (для потребителей с необеспеченной величиной располагаемого 

напора); 

 «удешевлѐнная схема» компоновки блоков подогревателей ГВС (даѐт снижение 

стоимости от 60% по отношению к типовым блочным решениям): параллельно подключенный 

теплообменник в блоке с циркуляционным насосом для систем с тепловой нагрузкой для нужд 

горячего водоснабжения менее 0,2 Гкал/ч – паянный, более – разборный. 

Ввиду того, что затраты на замену тепловой изоляции трубопроводов распределительных 

сетей значительны, возможны два варианта решения, исключающего необходимость выполнения 

данного мероприятия: 

 совмещение работ по закрытию системы с работами по переводу магистральных 

тепловых сетей на пониженный температуный график (105/70°С); 

 сохранение ЦТП в работе (в режиме станций смешения) с вводом ИТП у потребителей. 

Предложений со стороны единой теплоснабжающей организации и поставщика 

коммунальных ресурсов (отопление и ГВС) по прямым договорам с населением – ООО 

«Воркутинскме ТЭЦ» по данному вопросу не поступило. 

 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы 

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость 

строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине 

отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

 
Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и или центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения ,в данной актуализации схемы теплоснабжения не 

предусмотрены. 

 

8. Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

 
Расчѐт перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива по 

энергоисточникам выполнялся на основе прогнозных присоединѐнных нагрузок в пределах 

горизонта планирования были сформированы прогнозные тепловые нагрузки. 

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного 

вида топлива для ООО «Комитеплоэнерго» приведены в таблице 8.1. 

Годовое потребление топлива рассчитывалось как интегральная величина, получаемая как 

сумма произведений часового потребления топлива в пределах каждого расчѐтного периода на 

число часов в составе расчѐтного периода. 

Расчѐт потребления топлива выполнялся в формате «технических моделей», 

представляющих собой расчѐт балансов тепла и пара, параметров выработки, отпуска, 

потребления, сформированный на основе: 

 для энергоисточников ООО «Комитеплоэнерго» - комплектов нормативных 

энергетических характеристик и технологических схем; 

 для прочих энергоисточников – на основе данных, из предыдущей версии схемы 

теплоснабжения. 
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Таблица 8.1  

Показатель Ед. изм. 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения  

ООО «Комитеплоэнерго» 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Теплоисточник ЦВК 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 1 051 288  1 051 288  1 051 288  1 051 288  1 051 288  1 051 288  1 051 288  

Отпуск в сеть Гкал 1 048 992  1 048 992  1 048 992  1 048 992  1 048 992  1 048 992  1 048 992  

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 168,0925 168,093 168,09 168,093 168,09 168,09 168,09 

газ тыс. ту.т 168,030 168,030 168,030 168,030 168,030 168,030 168,030 

мазут тыс. ту.т 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: х х х х х х х х 

газ млн. м
3
 148,889 148,889 148,889 148,889 148,889 148,889 148,889 

мазут тыс. тонн 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 27,554 27,554 27,554 27,554 27,554 27,554 27,554 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 14,653 14,653 14,653 14,653 14,653 14,653 14,653 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в переходный период 
ту.т/ч 20,840 20,840 20,840 20,840 20,840 20,840 20,840 

Теплоисточник ТЭЦ-2 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 446 828 444 959 444 959 444 959 444 959 444 959 444 959 

Отпуск в сеть Гкал 440 388 438 279 438 279 438 279 438 279 438 279 438 279 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 71,493 71,193 71,193 71,193 71,193 71,193 71,193 

газ тыс. ту.т 70,67 69,96 69,96 69,96 69,96 69,96 69,96 

уголь тыс. ту.т 0,822 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: х х х х х х х х 

газ тыс. ту.т 62,619 61,990 61,990 61,990 61,990 61,990 61,990 

уголь тыс.т 1,151 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
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УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 162,34 162,44 162,44 162,44 162,44 162,44 162,44 

Продолжение таблицы 8.1 

Показатель Ед. изм. 
Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

Теплоисточник ТЭЦ-2 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 12,340 12,230 12,230 12,230 12,230 12,230 12,230 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 6,840 8,180 8,180 8,180 8,180 8,180 8,180 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в переходный период 
ту.т/ч 8,890 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 1 498 116 1 496 247 1 496 247 1 496 247 1 496 247 1 496 247 1 496 247 

Отпуск в сеть Гкал 1 489 380 1 487 271 1 487 271 1 487 271 1 487 271 1 487 271 1 487 271 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 239,5851 239,286 239,286 239,286 239,286 239,286 239,286 

газ тыс. ту.т 239,585 237,990 237,990 237,990 237,990 237,990 237,990 

мазут тыс. ту.т 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

уголь тыс. ту.т 0,8223 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: х х х х х х х х 

газ тыс. ту.т 211,508 210,879 210,879 210,879 210,879 210,879 210,879 

мазут тыс. т 0,045 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 

уголь тыс.т 1,151 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 160,86 160,89 160,89 160,89 160,89 160,89 160,89 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 39,894 39,784 39,784 39,784 39,784 39,784 39,784 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 21,493 22,833 22,833 22,833 22,833 22,833 22,833 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в переходный период 
ту.т/ч 29,730 29,550 29,550 29,550 29,550 29,550 29,550 
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Таблица 8.2 

Показатель Ед. изм. 
Расчетный срок Схемы теплоснабжения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

МУП «Северные тепловые ести» МО ГО «Воркута» 

Теплоисточник котельная № 3 пгт. Заполярный 
Отпуск тепла тыс.Гкал 28,96 28,161 28,161 28,161 28,161 28,161 28,161 

Расход угля тонн 7 468,17 8 016,68 8 016,68 8 016,68 8 016,68 8 016,68 8 016,68 

Расход условного топлива т.у.т 5 750,49 5 592,21 5 592,21 5 592,21 5 592,21 5 592,21 5 592,21 

Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепла 
кгу.т/Гкал 198,58 198,58 198,58 198,58 198,58 198,58 198,58 

Теплоисточник котельная №4 мкр. Советский 
Отпуск тепла тыс.Гкал 9,479 9,479 0 0 0 0 0 

Расход угля тонн 2 662,52 2 662,52 0 0 0 0 0 

Расход условного топлива т.у.т 1 922,34 1 922,34 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепла 
кгу.т/Гкал 202,8 202,8 0 0 0 0 0 

Теплоисточник котельная пгт. Елецкий 
Отпуск тепла тыс.Гкал 7,14 6,758 6,758 6,758 6,758 6,758 6,758 

Расход угля тонн 2228,51 2 146,0 2 146,0 2 146,0 2 146,0 2 146,0 2 146,0 

Расход условного топлива т.у.т 1699,51 1 608,62 1 608,62 1 608,62 1 608,62 1 608,62 1 608,62 

Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепла 
кгу.т/Гкал 238,04 238,04 238,04 238,04 238,04 238,04 238,04 

Теплоисточник котельная пст. Сивомаскинский 
Отпуск тепла тыс.Гкал 3,7 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

Расход угля тонн 1154,83 1 085,43 1085,43 1085,43 1085,43 1085,43 1085,43 

Расход условного топлива т.у.т 880,70 813,63 813,63 813,63 813,63 813,63 813,63 

Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепла 
кгу.т/Гкал 238,04 238,04 238,04 238,04 238,04 238,04 238,04 

Отпуск тепла тыс.Гкал 3,7 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 
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Таблица 8.3 

Показатель Ед. изм. 
Расчетный срок Схемы теплоснабжения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

АО «Воркутауголь» 

Теплоисточник Котельная СП «Шахта Комсомольская» 

Отпуск тепла тыс.Гкал 62,809 58,333 47,973 47,973 47,973 47,973 47,973 

Расход угля тонн 1252,9 1163,6 956,9 956,9 956,9 956,9 956,9 

Расход газообразного топлива тыс.м
3
 21135,4 19629,2 16143,0 16143,0 16143,0 16143,0 16143,0 

Расход условного топлива т.у.т 26089,7 24230,4 19927 19927 19927 19927 19927 

Удельный расход условного топлива на отпуск 

тепла 
кгу.т/Гкал 188,95 188,95 188,95 188,95 188,95 188,95 188,95 
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8.1.1 Нормативные запасы топлива на энергоисточниках 

ООО «Комитеплоэнерго» 

 

Норматив создания технологических запасов является общим нормативным запасом 

топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объѐмов неснижаемого нормативного запаса 

топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса основного или резервного 

видов топлива (далее – НЭЗТ). 

Расчѐт ОНЗТ производится согласно формуле: 

ОНЗТ = ННЗТ + НЭЗТ  

ННЗТ обеспечивает работу энергоисточников в режиме «выживания» с максимальной 

расчѐтной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. ННЗТ должен 

покрывать 10-ти суточную потребность энергоисточника в топливе. 

НЭЗТ необходим для надѐжной и стабильной работы энергоисточников и обеспечивает 

плановую выработку тепловой энергии. НЭЗТ должен покрывать 45-ти суточную потребность 

энергоисточника в топливе. 

ННЗТ (в т.н.т.) рассчитывается по формуле: 

 
 

где Вусл.- расход условного топлива на производство электро- и теплоэнергии в режиме 

«выживания» за 1 сутки; 

nсут – количество суток, в течение которых обеспечивается работа электростанций и 

котельных в режиме «выживания». В расчете принято для электростанций, сжигающих уголь и 

мазут топливо, nсут=7, сжигающих газ -  nсут=3; 

7000 – теплота сгорания условного топлива, ккал/кг; 

 – теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг. 

 расход условного топлива на производство электро- и теплоэнергии (Вусл.) в 

режиме «выживания» за 1 сутки определяется по формуле: 

  

где Вусл(ЭЭ)- расход условного топлива на отпуск электроэнергии в режиме выживания: 

  

где bЭЭ – удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, г/кВт·ч 

(определяется в соответствии с нормативно-технической документацией по 

топливоиспользованию электростанции); 

ЭОТ – отпуск электроэнергии с шин за сутки, необходимый для обеспечения работы 

электростанции в режиме «выживания», млн. кВтч: 

  

где ЭВЫР. – выработка электроэнергии за сутки, млн. кВтч; 

ЭСН. – расход электроэнергии на СН (собственные нужды) за сутки, млн. кВт·ч 

Вусл(ТЭ)- расход условного топлива на отпуск теплоэнергии в режиме выживания: 

  

где bТЭ – удельный расход условного топлива на отпуск тепла, кг/Гкал (определяется в 

соответствии с нормативно-технической документацией по топливоиспользованию 

электростанции); 

QОТ – отпуск тепла за сутки, необходимый для обеспечения работы электростанции, 

котельной в режиме «выживания», тыс. Гкал. 

  

где  – отпуск тепловой электроэнергии не отключаемым потребителям за сутки, тыс. 

Гкал; 

  – тепловые собственные нужды электростанции, котельной, тыс. Гкал. 

Электростанции и котельные МО ГО «Воркута» по возможности регулярных поставок 

топлива относятся к стандартным.  
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За основу расчета НЭЗТ для стандартной группы электростанций и котельных 

принимаются среднесуточные расходы угля, мазута, торфа, дизельного топлива в январе и апреле 

планируемого года на электростанциях или котельных, необходимые для выполнения 

производственной программы выработки электрической и тепловой энергии планируемого года 

НЭЗТ (в тыс. т.н.т.) рассчитывается по формуле 

 

 
 

где: ВПР – среднесуточный расход топлива для выполнения производственной программы 

в январе и апреле планируемого года, тыс. т; 

КР – коэффициент изменения среднесуточного расхода топлива в январе и апреле 

определяется по формуле 

 

 
 

где В1, В2, В3 – фактические среднесуточные расходы топлива в январе и апреле за 

первый, второй и третий годы, предшествующие планируемому году (при отсутствии фактических 

данных за год, предшествующий планируемому, могут быть приняты плановые значения); 

КСР – коэффициент возможного срыва поставки (учитывает условия поставки, 

создающиеся в зависимости от положения на рынке топлива, взаимоотношения с поставщиками, 

условия перевозки и другие факторы, увеличивающие время перевозки) принимается в диапазоне 

1,5-3,5 (обоснование принимаемого значения коэффициента приводится); 

ТПЕР – средневзвешенное время перевозки топлива от разных поставщиков (с учетом 

времени его разгрузки на электростанции, котельной), определяется по формуле: 

 

 

где: Т1, Т2, ..., Тn - –ремя перевозки и разгрузки топлива от разных поставщиков (по видам 

топлива), сутки; 

V1, V2,..., Vn – расчетные объемы поставок топлива от разных поставщиков (по видам 

топлива) 

Для действующих тепловых электростанций и котельных расчет НЭЗТ проводится без 

учета неизвлекаемого («мертвого») остатка мазута. 

НЭЗТ на 1 октября (начало ОЗП) определяется по формуле: 

  

При сжигании на электростанции или котельной природного газа, полученная по 

результатам расчета величина НЭЗТ резервного топлива (угля или мазута) на 1 октября 

увеличивается на объем, зависящий от величины возможного ограничения подачи газа из-за 

резкого снижения температуры наружного воздуха, если этот объем не превышает рабочий объем 

хранилищ мазута. В расчете учитывается 40%-ное снижение подачи газа в течение 28 суток – по 

14 суток в декабре и январе. Объем резервного топлива (угля или мазута) на замещение 

ограничения подачи газа определяется по эквивалентным коэффициентам (КЭКВ), учитывающим 

теплотворную способность топлива в соотношении к условно приведенному топливу с теплотой 

сгорания 7000 ккал/кг (НЭЗТЗАМ): 

  

Результаты расчѐта запасов топлива для ООО «Воркутинские ТЭЦ», утвержденные 

приказом МинЭнерго России от 28.02.2022 № 147 (для ТЭЦ-2) и приказом Комитета Республики 

Коми по тарифам от 01.09.2021 № 31/7-Т (для ЦВК), приведены в таблице 8.4. 
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Таблица 8.4 
Наименование 

источника 

Вид 

топлива 

ННЗТ, 

тыс.тонн 

НЗВТ, 

тыс.тонн 

НЭЗТ, 

тыс.тонн 

ОНЗТ, 

тыс.тонн 

НЗАТ, 

тыс.тонн 

ТЭЦ-2  Уголь 3,477 - 3,253 6,730 - 

ЦВК Мазут 4,282 - 2,416 6,698 - 

 

МУП «Северные тепловые сети» 

 

Расчетный размер ННЗТ (в тыс. т.н.т.) определяется по среднесуточному плановому 

расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, 

определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки: 

 
 

где: Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка 

котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки; 

НСР.Т – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал; 

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное; 

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. 

 

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, 

необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, 

необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 8.5). 

 

Таблица 8.5 

Вид топлива Способ доставки топлива Объѐм запаса топлива, сут 

твѐрдое 
железнодорожный транспорт 14 

автотранспорт 7 

жидкое 
железнодорожный транспорт 10 

автотранспорт 5 

 

Для котельных, работающих на местных видах топлива, ННЗТ не устанавливается.  

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех 

наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: 

- по твердому топливу 45 суток; 

- по жидкому топливу 30 суток. 

Расчет производится по формуле: 

 
 

где   – среднее значениеотпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка 

котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки; 

НСР.Т – расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал; 

Т – количество суток. 

Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) 

котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество 

резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения 

его подачи газоснабжающими организациями. 

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими 

организациями в период похолоданий, установленном на текущий год. С учетом отклонений 

фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за 
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текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему 

значению, но не более чем на 25 процентов: 

 
 

где ТЗАМ – количество суток, в течение которых снижается подача газа; 

dЗАМ – доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению; 

КЗАМ – коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа; 

КЭКВ – соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа. 

НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного 

сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по 

общей его длительности. 

Расчет производится по формуле: 

 
 

где: QСР – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение 

отопительного периода, Гкал/сутки; 

НСР – средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, 

т.у.т./Гкал; 

Т – длительность отопительного периода, сут. 

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается. 

Результаты расчѐта запасов топлива по энергоисточникам МУП «Северные тепловые сети», 

утвержденные приказом Комитета Республики Коми по тарифам от 01.09.2021 № 31/5-Т 

представлены в таблице 8.6. 

 

Таблица 8.6 

Вид топлива ННЗТ, тыс.тонн НЗВТ, тыс.тонн НЭЗТ, тыс.тонн ОНЗТ, тыс.тонн 
НЗАТ, 

тыс.тонн 

Котельная № 3 пгт. Заполярный 

Уголь 0,339 - 1,693 2,032 - 

Котельная № 4 мкр. Советский 

Уголь 0,364 - 1,826 2,190 - 

Котельные пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

Уголь 0,197 - 0,474 0,671 - 

 

АО «Воркутауголь» шахта Комсомольская 

 

Таблица 8.7 
Вид топлива ННЗТ, тыс.тонн НЗВТ, тыс.тонн НЭЗТ, тыс.тонн ОНЗТ, тыс.тонн НЗАТ, тыс.тонн 

 Уголь - - 11,679 11,679 - 

 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 
8.2.1 ТЭЦ-2 

 

Основным видом топлива ТЭЦ-2 служит природный газ, резервным - уголь, растопочным – 

мазут. Потребление мазута по году невелико и составляет чуть менее 0,5%. На ТЭЦ-2 ООО 

«Воркутинские ТЭЦ» существующий закрытый склад топлива имеет вместимость 24000 тонн 

угля. При среднем расходе угля в максимум зимних нагрузок 2100-2300 тонн в сутки, данного 

объема хватит на 10 дней. 

8.2.2 ЦВК 

 

Основным видом топлива ЦВК с сентября 2020г служит природный газ, резервным - мазут.  

Для хранения мазута используются баки ѐмкостью по 10000м3 в количестве 3-х штук.  
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8.2.3 Теплоисточники МУП «СТС» МО ГО «Воркута» 

 

На котельных №3 пгт. Заполярный, №4 мкр. Советский, пст. Сивомаскинский,                 

пгт. Елецкий, основным видом топлива служит уголь. На котельной № 3 пгт. Заполярный в 

качестве растопочного топлива используется мазут. 

 

8.2.4 Теплоисточник АО «Воркутауголь» 

 

Основным (проектным) топливом котельной шахты «Комсомольская» служит уголь, 

резервным – газ. Несмотря на то, что проектным топливом котельной служит уголь, котельная, 

фактически, работает на газе. 

 

8.3 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности 

всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском 

округе 

 
В преобладающем большинстве, основным топливом источников теплоснабжения                    

МО ГО «Воркута» является природный газ. На котельной шахты «Комсомольская» несмотря на 

то, что проектным топливом котельной служит уголь, котельная, фактически, работает на газе. 

 

8.4 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа 

 
На территории МО ГО «Воркута» реализован проект перевода теплоисточников ЦВК и 

ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» на газ. На 2022-2023 гг. приоритеты в вопросе развития 

топливного баланса не выделены. 

 

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и 

(или) модернизацию 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 

тепловой энергии на каждом этапе 
9.1.1 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

осуществления строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок 

 
В настоящее время ведется строительство модульной котельной на территории станции     

2-го подъема Усинского водовода на нужды производственных объектов системы водоснабжения. 

Вероятность строительства энергоисточников на объектах АО «Воркутауголь» будет 

определяться степенью успешности эксплуатации ГПА-ТЭЦ. По состоянию на момент 

выполнения настоящей работы информация относительно возможных сроков ввода новых ГПА-

ТЭЦ на шахтном метане отсутствует. Соответственно, в схеме теплоснабжения на горизонте 

планирования возможный ввод новых энергоисточников АО «Воркутауголь» не учитывается. 

 
9.1.2 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

осуществления реконструкции и модернизации действующих источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 
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На всѐм горизонте рассмотрения, по всем населѐнным пунктам прогнозируется снижение 

тепловых нагрузок; соответственно, реконструкция действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.  

Устройство модульной котельной в районе мкр. Советский находится на стадии 

проектирования. 

 

9.1.3 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

осуществления переоборудования котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок 

 

После перевода ЦВК на газообразное топливо, предложений от ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

о переоборудовании котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не поступало. 

 

9.1.4 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

реконструкции и модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 

 

Мероприятия на источниках тепловой энергии, предусматривающие увеличение зоны 

действия, не планируются. 

 

9.1.5 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой 

энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии 

 

По сложившейся схеме теплоснабжения города Воркута перевод в пиковый режим работы 

котельных не рассматривается.  

По всем котельным города Воркута существует избыток мощности, поэтому нет 

необходимости перевода котельных в пиковый режим работы. 

 

9.1.6 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций по 

расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

Мероприятия не предусмотрены. 

 

9.1.7 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

вывода в резерв или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 

 

Мероприятия не предусмотрены. 

 

9.1.8 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

 

МУП «Северные тепловые сети» 

 

Инвестиционный проект МУП «Северные тепловые сети» направлен на реализацию 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения МО ГО 
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«Воркута». Мероприятия Инвестиционного проекта «Реконструкция тепловых сетей в связи с 

переводом тепловых нагрузок ТЭЦ-1 на ЦВК и выводом ТЭЦ-1 из эксплуатации» полностью 

направлены на достижение значений показателей надежности на территории МО ГО  «Воркута. 

(Приказ № 68/8-Т от 15.12.2017г. «Об утверждении инвестиционной программы в сфере 

теплоснабжения для МУП «СТС» МО  ГО «Воркута»., Приказ № 57/6-Т от 14.11.2019г. «О 

внесении изменений в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики Коми от 27.10.2017 № 53/6-Т «Об утверждении инвестиционной 

программы в сфере теплоснабжения для МУП «СТС» МО  ГО «Воркута». 

Приказ №1/5 от 25.11.2020г. «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 

тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Республики Коми от 27.10.2017г.  

№53/6-Т «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  для МУП «СТС» 

МО ГО «Воркута» на период с 2018-2020 годы».  

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год представлен в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 

Мероприятия инвестиционной 

программы 
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План на 2021 год с 

учетом корректировок, 

тыс.руб. (без учета НДС 

и налога на прибыль) 
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Реконструкция системы 

теплоснабжения с установкой 

регулятора давления Ду300мм в 

узловой точке ТК-20 

магистральной тепловой сети 

2021 200,72 200,72 200,72 - 236,97 118% 

Реконструкция системы 

теплоснабжения с установкой 

регулятора давления Ду200мм в 

узловой точке УТ-58 

магистральной тепловой сети 

2021 1017,67 1017,67 1017,67 - 399,99 39% 

ИТОГО: 1218,39 1218,39 1218,39  636,96 52% 

 

ООО «Комитеплоэнерго» 

 

График реализации и стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническое перевооружению на расчетный период Схемы теплоснабжения представлены в 

таблице 9.2. 
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Таблица 9.2 
№ 

группы 

проектов 

Наименование группы проектов 
Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 ИТОГО 

1 
строительство или реконструкция 

источников тепла* 

млн. 

руб. 
571,0 497,1 408,1 451,1 427,6 0,00 0,00 2354,9 

2 
строительство и реконструкция 

тепловых сетей* 

млн. 

руб. 
0,0 16,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,3 

3 
строительство и реконструкция 

тепловых пунктов* 

млн. 

руб. 
             0,00 

4 
строительство и реконструкция 

насосных станций 

млн. 

руб. 
             0,00 

5 

организация закрытой схемы 

ГВС* (ИТП не находятся на 

балансе/ техническом 

обслуживании ТСО, затраты не 

могут быть отнесены на ТСО)* 

млн. 

руб. 
             0,00 

6 

предложения по величине 

необходимых инвестиций в 

строительство, 

предложения по величине 

инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) 

модернизацию в связи с 

изменениями температурного 

графика и гидравлического 

режима работы системы 

теплоснабжения* 

млн. 

руб.     
     0,00 

Итого по ООО «Воркутинские ТЭЦ»* 
млн. 

руб. 
571,0 513,4 408,1 451,1 427,6 0,0 0,0 2371,2 

 

* затраты на реализацию мероприятий могут быть уточнены по итогам корректировки технических решений и проектно-сметной документации 
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Таблица 9.3 

Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с целью обеспечения  нормативной надежности теплоснабжения 

потребителей* 

         

Год 

реализации 

мероприятия 

Теплоис

точник 

Наименов

ание 

начала 

участка 

Наименов

ание 

конца 

участка 

Длина участка, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода

, мм 

Вид прокладки 

тепловой сети 
Мероприятие 

Капитальные затраты , тыс. руб. 

 (в текущих ценах, без НДС) 

2024 

Воркути

нская 

ЦВК 

- - 0,052 600 надземный 

Техническое 

перевооружение 

соединительного 

коллектора прямой 

теплосети ЦВК 

9276,802 

2026 

Воркути

нская 

ЦВК 

- - 0,284 600 надземный 

Реконструкция 

тепловыводов №1 и 2 

ЦВК с устройством 

перемычки 

45626,974 

2025 

Воркути

нская 

ТЭЦ-2 

ТК23 ТК24 0,975 500 надземный 

Техническое 

перевооружение 

магистральной 

тепловой сети «Запад» 

с заменой 

трубопроводов на 

участках ТК23-ТК24» 

на ТЭЦ-2 ООО 

«Комитеплоэнерго» 

79703,0 

2024 

Воркути

нская 

ТЭЦ-2 

ТК20 ТК21 0,513/0,524 600/500 надземный 

Техническое 

перевооружение 

магистральной 

тепловой сети «Запад» 

с заменой 

трубопроводов на 

участках ТК20-ТК21 

61726,7 

2024 

Воркути

нская 

ТЭЦ-2 

МП5 К18 0,16 600 надземный 

ПИР "Модернизация 

магистральной 

тепловой сети «Запад» 

с заменой 

трубопроводов на 

участках МП5 – К18" 

500,0 
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 
9.2.1 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и строительству тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности (использование существующих резервов) 

 
Предложения отсутствуют. 

 

9.2.2 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку 

во вновь осваиваемых районах поселения 

 
Прирост тепловых нагрузок под жилищную, комплексную и производственную застройку в МО ГО «Воркута» не планируется. 

 

9.2.3 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства тепловых сетей, 

обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

 
Предложения отсутствуют. 

 

9.2.4 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства, реконструкции и 

(или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

 
Все мероприятия выполняются за счет собственных средств МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута». 

2026 

Воркути

нская 

ТЭЦ-2 

МП5 К18 0,16 600 надземный 

ПИР "Модернизация 

магистральной 

тепловой сети «Запад» 

с заменой 

трубопроводов на 

участках МП5 – К18" 

12940,0 

  ИТОГО 1,6       209773,4 
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В связи с тем, что реализация мероприятия не создает новый финансовый поток расчет экономической эффективности инвестиций не 

выполнялся. 

 

9.2.5 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

 
Предложения отсутствуют. 

 

9.2.6 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

 
Предложения отсутствуют. 

 

9.2.7 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

 
Предложения отсутствуют. 

 

9.2.8 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства, реконструкции и 

(или) модернизации насосных станций 

 
Предложения отсутствуют. 

 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

на каждом этапе 

 
Предложения отсутствуют. 

 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

 
Для перевода потребителей на закрытую ГВС требуется произвести установку ИТП в зданиях потребителей на общую сумму 641 757,64 

тыс.руб. без НДС в прогнозных ценах соответствующих лет.  
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9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

 
Мероприятия не создают новый финансовый поток, оценка эффективности нецелесообразна. 

 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

(или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

 

Данные  не предоставлены. 

 

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

 
На территории г. Воркута согласно ранее утвержденной Администрацией МО ГО Воркута схемы теплоснабжения статус единой 

теплоснабжающей организации присвоен: 

по г.Воркута (зона теплоснабжения ТЭЦ-2 и ЦВК) – ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

- по зоне теплоснабжения котельных МУП «Северные тепловые сети», (пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский) – МУП «Северные тепловые сети»; 

- по пгт. Комсомольский – АО «Воркутауголь»; 

по зоне теплоснабжения котельной в/г№28 ЖКС №9/3 ЦЖКУ Минобороны России.  

Согласно п. 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения при разработке проекта новой схемы 

теплоснабжения раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)», содержащийся в схеме 

теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в неизменном виде, за исключением: 

а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (при утрате организацией статуса ЕТО); 

б) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации. 

После выполнения мероприятий по объединению в одну систему теплоснабжения зон деятельности ТЭЦ-1 и ЦВК статус ЕТО 

предлагается присвоить ООО «Воркутинские ТЭЦ». 
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Ввиду несоответствия регулируемой организации критериям отнесения к теплосетевым организациям в сфере тепловодоснабжения, 

установленным постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», от 25.11.2021 № 2033 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Комитетом Республики Коми по тарифам установлено на территории МО ГО «Воркута»: 

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не удовлетворяет требованиям пп. б, в п. 56(1) и ни одному из требований п. 56(2) Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Праивтельства Российской Федерации от 08.08.2012 № 

808, следовательно, не соответствует критериям отнесения к теплосетевым организациям с 01.09.2022. 

Предлагается присвоить статус ЕТО Северной Дирекции по тепловодоснабжению структурному подразделению Центральной дирекции 
по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД», зона деятельности –производственные объекты ОАО «РЖД», источник – котельная (п. 7 глава 2 

Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Праивтельства Российской Федерации от 

08.08.2012 № 808). 

Иные основания для пересмотра ЕТО в существующих зонах действия отсутствуют. 

В таблице 10.1 представлены сведения о рабочей тепловой мощности источников тепловой энергии организаций, претендующих на 

получение статуса ЕТО, по зонам теплоснабжения. 

В таблице 10.2 представлены сведения о протяжѐнности тепловой сети организаций, претендующих на получение статуса ЕТО, по зонам 

теплоснабжения. 

 

Таблица 10.1 

Наименование субъекта 

рынка тепла МО ГО 

«Воркута» 

Рабочая тепловая мощность теплоисточников в зоне теплоснабжения, Гкал/ч 

г.Воркута (зона 

теплоснабжения 

ЦВК) 

Зона теплоснабжения 

ТЭЦ-2 (пгт. 

Северный, Воргашор) 

Зона теплоснабжения котельных 
МУП «СТС», (пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, 
пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский) 

пгт. 
Комсомольский 

Зона теплоснабжения 
котельной Северной 

Дирекции по 
тепловодо-
снабжению 

ООО «Комитеплоэнерго» 435,0 415,0    

МУП «Северные 

тепловые ести» 
  

14,9+14,8+6,82 

+6,16 
  

АО «Воркутауголь»    70,0  

Северная Дирекция по 
тепловодо-снабжению  

    5,5 
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Таблица 10.2 

Наименование субъекта 

рынка тепла МО ГО 

«Воркута» 

Ёмкость тепловых сетей, м
3
 

г.Воркута (зона 

теплоснабжения ЦВК) 

Зона теплоснабжения 

ТЭЦ-2 (пгт.Северный, 

пгт.Воргашор) 

Зона теплоснабжения 
котельных МУП «СТС», 

(пгт.Заполярный, 
мкр.Советский, пгт.Елецкий, 

пст. 
Сивомаскинский) 

пгт. 
Комсомольский 

Зона теплоснабжения 
котельной Северной 

Дирекции по тепловодо-
снабжению 

ООО 

«Комитеплоэнерго» 

н/д (протяжѐнность 0,72 

км) 
18 930,4    

МУП «Северные 

тепловые ести» 
  946,32   

АО «Воркутауголь»    253,05  

Северная Дирекция по 
тепловодо-снабжению 

    н/д 

 
Таким образом, по признаку наибольшей рабочей тепловой мощности источников тепловой энергии на статус ЕТО по зонам 

теплоснабжения могут претендовать следующие организации: 

по г.Воркута (зона теплоснабжения ТЭЦ-2 и ЦВК) – ООО «Комитеплоэнерго»; 

по зоне теплоснабжения от муниципальных угольных котельных: пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

– МУП «Северные тепловые сети» (либо его правопреемник); 

по пгт. Комсомольский – АО «Воркутауголь»; 

по зоне теплоснабжения производственных объектов ОАО «РЖД» – Северная Дирекция по тепловодоснабжению структурное 
подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД». 

Наибольшей ѐмкости тепловых сетей на статус ЕТО по зонам теплоснабжения могут претендовать следующие организации: 

по г. Воркута (зона теплоснабжения ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ЦВК) – теплосетевая организация МУП «Северные тепловые сети»; 

по зоне теплоснабжения муниципальных угольных котельных пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский  – 

МУП «Северные тепловые сети» 

 по пгт. Комсомольский – АО «Воркутауголь» (другие организации не имеют сетей в данной зоне); 

по зоне теплоснабжения производственных объектов ОАО «РЖД» – Северная Дирекция по тепловодоснабжению структурное 
подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД». 

В таблице 10.3 представлены данные о размере собственного капитала организаций, претендующих на статус ЕТО по зонам 

теплоснабжения МО ГО «Воркута». 

 

Таблица 10.3 
Наименование субъекта рынка тепла МО ГО «Воркута» Размер собственного капитала, млн.руб. 

ООО «Комитеплоэнерго» 930,05 

МУП «Северные тепловые сети» 0,01 
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Наименование субъекта рынка тепла МО ГО «Воркута» Размер собственного капитала, млн.руб. 

АО «Воркутауголь» 3,50 

Северная Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной 

дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 
2723302,18 
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10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

 
Таблица 10.4 

Код зоны 

деятельности 
Наименование системы теплоснабжения Наименование ЕТО 

1 г.Воркута (источник ТС: ЦВК) 
ООО «Комитеплоэнерго» 

 
2 пгт.Воргашор (Источник ТС: ТЭЦ-2) 

3 пгт. Северный (Источник ТС: ТЭЦ-2)) 

4 микрорайон Советский (Источник ТС: Котельная №4) 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

5 пгт. Заполярный  (Источник ТС: Котельная №3) 

6 пгт. Елецкий (Источник ТС: Котельная) 

7 пст. Сивомаскинский (Источник ТС: Котельная) 

8 пгт.Комсомольский (Источник ТС: Котельная) АО «Воркутауголь» 

9 Производственные объекты ОАО «РЖД» 

Северная Дирекция по 

тепловодоснабжению 

структурное подразделение 

Центральной дирекции по 

теплоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой 

теплоснабжающей организацией 
 

Таблица 10.5 
№ 

п/п 
Наименование ЕТО Основания Критерии 

1 
ООО «Комитеплоэнерго» 

 

Глава 2 Правил организации 

теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2012 

№ 808 

п. 7 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012 

№ 808 

2 

МУП «СТС» МО ГО 

«Воркута» 

 

Глава 2 Правил организации 

теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2012 

№ 808 

п. 7 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012 

№ 808 
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№ 

п/п 
Наименование ЕТО Основания Критерии 

3 АО «Воркутауголь» 

Глава 2 Правил организации 

теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2012 

№ 808 

п. 7 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012 

№ 808 

4 

Северная Дирекция по 

тепловодо-снабжению 

структурное подразделение 

Центральной дирекции по 

теплоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

Глава 2 Правил организации 

теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2012 

№ 808 

п. 7 Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012 

№ 808 

 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации 

 
Заявок не поступало.  
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10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах городского округа 
Таблица 10.6 

Код зоны 

деятельности 
Наименование системы теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

организации 

1 г.Воркута (Источник ТС: ЦВК) ООО «Комитеплоэнерго», 

теплосетевая организация 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

2 пгт.Воргашор (Источник ТС: ТЭЦ-2) 

3 пгт. Северный (Источник ТС: ТЭЦ-2) 

4 микрорайон Советский (Источник ТС: Котельная №4)  

 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

 

5 пгт. Заполярный (Источник ТС: Котельная №3) 

6 пгт. Елецкий (Источник ТС: Котельная) 

7 пст. Сивомаскинский (Источник ТС: Котельная) 

8 пгт.Комсомольский (Источник ТС: Котельная) АО «Воркутауголь» 

9 
Производственные объекты ОАО «РЖД» (Источник ТС: 

Котельная) 

Северная Дирекция по 

тепловодоснабжению 

структурное подразделение 

Центральной дирекции по 

теплоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

 

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

 
Не принимались. 

 

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 
Бесхозяйные тепловые сети подлежат передаче организации, обеспечивающей эксплуатацию и техническое обслуживание тепловых 

сетей, по принципу «наибольшего тяготения»: сети передаются организации, зона обслуживания которой охватывает выявленные участки 

бесхозяйных сетей или наиболее близка к участкам выявленных бесхозяйных сетей.  

Объѐм финансовых средств, необходимых для восстановления бесхозяйных тепловых сетей перед передачей их сетевой организации, 

должен быть включѐн в тарифы сетевой организации на перспективный период. 
Реестр выявленных участков бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 12.1.  



67 

 

Таблица 12.1 

№  
Название 

объекта 
Месторасположение объекта 

Вид 

имуще-

ства 

(недви-

жимое/

движи-

мое) 

Дата 

проведе-

ния 

техничес-

кой 

инвента-

ризации 

объекта 

Наименование 

энергоснабжа-

ющей/ обслу-

живающей 

организации, за 

которой 

закреплен 

бесхозяйный 

объект 

Дата 

включения 

в реестр 

мун.собст-

венностти 

Информация о принятых 

исчерпывающих мерах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Подземный 

участок сети 

теплоснаб-

жения 

Яновского, д. 6 (от т. А до т. Б) 
движи-

мое 
16.11.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

02.12.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 02.12.2021 № 1232 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы»  

2 

Подземный 

участок сети 

теплоснабж

ения 

пл. Центральная д.7 (от т.А до т. 

В) 

движи-

мое 
12.01.2022 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

17.01.2022 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 17.01.2022 № 22 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы»  

3 

Подземный 

участок сети 

теплоснабж

ения 

пл. Центральная д.7 (от т.А до т. 

Б) 

движи-

мое 
12.01.2022 17.01.2022 

4 

Подземный 

участок сети 

теплоснабж

ения 

Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Яновского, д.6 

движи-

мое 
08.12.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

15.02.2022 

 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 15.02.2022 № 169 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
подземно, 

проходной 

пгт. Воргашор, ул. 

Воргашорская, д. 9, ул. Катаева, 

д. 28, от т. «В» до ТК-178 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

6 подземно 

пгт. Воргашор, ул. 

Воргашорская, д. 9, ул. 

Энтузиастов,  д. 20, корп. 5, от 

дома 20/5 до ТК-177, от ТК-177 

до ТК-178 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

7 подземно 

пгт. Северный, от узла дома № 7, 

ул. Нагорная до точки 

разветвления по ул. Нагорная, д. 

1 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

8 

по 

техподполь

ю 

пгт. Северный, от узла дома № 7, 

ул. Нагорная до точки 

разветвления по ул. Нагорная, д.1 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

9 

по 

техподполь

ю 

пгт. Северный, о тузла дома № 7, 

ул. Нагорная до точки 

разветвления по ул. Нагорная, д.1 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

10 подземно 
б. Шерстнева, д. 12В от УТ46 

(ТК-788) до точки разветвления 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

11 

по 

техподполь

ю 

б. Шерстнева, д. 12В от УТ46 

(ТК-788) до точки разветвления 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

12 

по 

техподполь

ю 

б. Шерстнева, д. 10 (УУ) до 

б.Шерстнева, д. 12 (УУ) 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

13 

по 

техподполь

ю 

по подвалу б. Шерстнева, д. 10  

от УУ   до УУ 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

14 

по 

техподполь

ю 

От УТ-31 (ТК-812)  до МКД, 

расположенного по адресу: б-р 

Шерстнева, д. 12 и по подвалу 

дома 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

15 подземно 

От УТ-46 до УТ-43, район МКД, 

расположенного по адресу: -р 

Шерстнева. д. 10 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

16 подземно 

От УТ-31 (ТК-812)  до МКД, 

расположенного по адресу: б-р 

Шерстнева, д. 12 и по подвалу 

дома 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

17 подземно 

От КТ-23 (ТК-802) до МКД , 

расположенного по адресу: 

ул.Тиманская, д. 10А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

18 
проходной 

канал 

От УТ-33 (УЗ-95) до КТ-19 (УЗ-

94), через МКД, расположенный 

по адресу: б-р Шертснева, д. 3 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

19 
проходной 

канал 

От УТ-33 (ТК-798) до КТ-19 (ТК-

797), через МКД, расположенный 

по адресу: б-р Шерстнева, д. 3 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

20 
проходной 

канал 

От УТ-40 (ТК-785)  до УТ-37 

(ТК-781), район ЦТП № 37 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

21 
проходной 

канал 

От УТ-40 (ТК-785)  до УТ-37 

(ТК-781), район ЦТП № 37 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

22 

по 

техподполь

ю 

От б-р Шерстнева, д. 14 (точка 

разветвления) до б-р Шерстнева, 

д. 14А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

23 подземно 

От б-р Шерстнева, д. 14 (точка 

разветвления) до б-р Шерстнева, 

д. 14А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

24 подземно 

От ТК-679 до УЗ-34-60 ст. МКД, 

расположенный по адресу: ул. 

Суворова, д. 20Б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

25 подземно 

От ТК-679 до УЗ-34-61 ст. МКД, 

расположенный по адресу: ул. 

Суворова, д. 20Б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

26 надземно 

От ТК-сущ.(ТК-644) между 

домами 45-47 по ул. Некрасова 

до ТК-13А (ТК-619) по адресу: 

ул. Некрасова 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

27 надземно 

От ТК-55 (ТК-641) между 

домами 33, 39ДО тк-94 (ТК-637)  

между домами № 31, 37 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

28 

по 

техподполь

ю 

От ТК (УЗ-34-89) до ТК-662 до 

узла по дому, расположенному 

по адресу: ул. Суворова,д. 14А 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

29 подземно 

От ТК (УЗ-34-89) до ТК-662 до 

узла по дому, расположенному 

по адресу: ул. Суворова,д. 14А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

30 подземно 

ТК-сущ. (ТК-664)  от Церкви, 

через дом, расположенный по 

адресу: ул. Суворова, д. 14Б  до 

ТК-сущ.(УЗ-34-89) с торца дома 

по адресу: ул. Суворова, д. 14Б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

31 

по 

техподполь

ю 

ТК-сущ. (ТК-664)  от Церкви, 

через дом, расположенный по 

адресу: ул. Суворова, д. 14Б  до 

ТК-сущ.(УЗ-34-89) с торца дома 

по адресу: ул. Суворова, д. 14Б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

32 надземно 

От ТК20 (УЗ-32-145) до ул. 

Котельная (УЗ-32-147) район 

кожвендиспансера 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

33 подземно 

От ТК-17(УЗ-32-39) район дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Чехова, д.2 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

34 подземно 

ТК-сущ. (ТК-664)  от Церкви, 

через дом, расположенный по 

адресу: ул. Суворова, д. 14Б  до 

ТК-сущ.(УЗ-34-89) с торца дома 

по адресу: ул. Суворова, д. 14Б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

35 
по техпод-

полью 

ТК-сущ. (ТК-664)  от Церкви, 

через дом, расположенный по 

адресу: ул. Суворова, д. 14Б  до 

ТК-сущ.(УЗ-34-89) с торца дома 

по адресу: ул. Суворова, д. 14Б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

36 подземно 

От ТК-сущ. Через дом, 

расположенный по адресу: ул. 

Ленина, д. 64а до точки 

разветвления 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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37 подземно 

От ТК(УЗ-32146) (быв. Котель-

ная) до МКД, расположенный по 

адресу: ул. Пирогова, д. 1Б 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

38 подземно 

От ТК-685, расположенного по 

адресу: ул. Суворова, д. 22 до 

ТК-696  между домами, 

расположенными по адресу: ул. 

Суворова, д. 22а-24а 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

39 

по 

техподполь

ю 

От ТК-696 между домами, 

расположенными по адресу: ул. 

Суворова, д. 22а-24а до ТК-697 

между домами, расположенными 

по адресу: ул. Суворова, д. 22б-

20б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

40 подземно 

От ТК-696 между домами, 

расположенными по адресу: ул. 

Суворова, д. 22а-24а до ТК-697 

между домами, расположенными 

по адресу: ул. Суворова, д. 22б-

20б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

41 подземно 
От КТ-2 (ТК-651) до Б-1 (ТК-

650), район ул. Славянская, д. 4 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

42 подземно 
От ТК-169 у дороги через 

ул.Димитрова, д. 3 до УЗ-7-119 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

43 
по техпод-

полью 

От ТК-169 у дороги через 

ул.Димитрова, д. 3 до УЗ-7-119 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

44 подземно 

От ТК-602 до стенки дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Снежная. Д. 26 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

45 
по техпо-

дполью 

От ТК-сущ. Через дом, 

расположенный по адресу: ул. 

Ленина, д. 64а до точки 

разветвления 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

46 подземно 

От ТК-14 по ТК-17, 

расположенные по адресу: ул. 

Ленина, д. 60Б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 



72 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

47 подземно 
От ТК-17, расположенного по 

адресу: ул. Ленина, д. 60Б 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

48 подземно 

От ТК-14 до УЗ-6-18, 

расположенные по адресу: б-р 

Пищевиков, д. 23 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

49 
по техпод-

полью 

От ТК-14 до УЗ-6-18, 

расположенные по адресу: б-р 

Пищевиков, д. 23 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

50 подземно 

От ТК-360 до стенки здания, 

расположенного по адресу: б-р 

Пищевиков, д. 23 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

51 подземно 

отУЗ-6-20 до стенки здания, 

расположенного по адресу: б-р 

Пищевиков, д. 23 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

52 подземно 

От УЗ-6-20 до стенки здания, 

расположенного по адресу: б-р 

Пищевиков, д. 27 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

53 подземно 

От УЗ-6-20  в сторону дома, 

расположенного по адресу: б-р 

Пищевиков, д. 29 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

54 подземно 
УЗ-6-40 до стенки здания по 

адресу: ул. Ленина, д. 68А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

55 
По техпод-

полью 
УЗ-6-39 до УЗ-6-40 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

56 
По техпод-

полью 
УЗ-6-39 до УЗ-6-50 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

57 подземно 

От ТК-69 до стенки здания дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Ленина, д. 66Б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

58 подземно 

От тК-83 до стенки здания, 

расположенного по адресу: ул. 

Возейская, д. 6 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

59 подземно 

От ЦТП № 17 до т. Разветвления 

между домами, расположенными 

по адресу: ул. Донсука, д. 11 – 

ул. Гоголя, д. 8 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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60 подземно 

От УЗ-17-106 через дома, по 

адресу: ул. Дончука, д. 10, д. 8, д. 

6, д. 4 по подвалам  до ТК-52 с 

торца дома, расположенного по 

адресу: ул. Дончука, д. 4 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

61 
По техпод-

полью 

От УЗ-17-106 через дома, по 

адресу: ул. Дончука, д. 10, д. 8, д. 

6, д. 4 по подвалам  до ТК-52 с 

торца дома, расположенного по 

адресу: ул. Дончука, д. 4 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

62 подземно 

От ТК-434  у дома, расположен-

жного по адресу: ул. Московская, 

д. 15 до УЗ-2-3 у дома, располо-

женного по адресу: ул. 

Московская, д. 5 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

63 подземно 

От ТК-434  у дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Московская, д. 15 до УЗ-2-3 у 

дома, расположенного по адресу: 

ул. Московская, д. 5 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

64 подземно 

От ТК-435 между домами 15-17, 

расположенными по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Московская до ТК-448 у дома, 

расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Московская, д. 17 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

65 подемно 

От ТК-448 до ТК-451 у рынка 

между домами, расположенными 

по адресу: Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Московская, д. 21 – 

ул. Парковая, д. 14 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

66 подземно 
От ТК-551 до ТК-566, по адресу: 

пер. Спортивный, д. 5 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

67 подземно 
От ТК-491до ТК-489, по адресу: 

ул. Пушкина, д. 15 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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68 подземно 
От ТК-521 до ТК-520 по адресу: 

ул. Пушкина, д. 13-18 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

69 подземно 

От ТК-288, расположенного по 

адресу: ул. Ленина, д. 13б до ТК-

284, расположенного по адресу: 

ул. Ленина, д. 17А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

70 подземно 

От ТК-448 до угла дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Парковая, д. 9 до ТК-449  у дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Московская, д. 17 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

71 подземно 

От ТК-456 до ТК-459, располо-

женных по адресу: ул. Москов-

ская, д. 25- ул. Ленина, д. 9а 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

72 надземно 

От ТК-456 до ТК-459, распо-

ложенных по адресу: ул. Мос-

ковская, д. 25- ул. Ленина, д. 9а 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

73 подземно 

От ТК-247до ТК-54, по адресу: 

ул. Парковая, д. 32 – ул. 

Северная, д. 1 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

74 подземно 

От ТК-339 между домами, 

расположенными по адресу: ул. 

Мира, д. 6а-8а до ТК-342 между 

домами, расположенными по 

адресу: ул. Мира, д. 2-4 до УУ, 

расположенного по адресу: б-р 

Пищевиков, д. 2А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

75 подземно 

О ТК-342 до стенки здания дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Мира, д. 2 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

76 подземно 
От УТ-55 по адреу: ул. Ленина, д. 

45 через дорогу до УТ-54 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

77 подземно 

От УТ-54 по дому, располо-

женному по адресу: ул. Ленина, 

д. 48Б до УИ-51 между домами 

по адресу: ул. Ленина, д. 48б-48а 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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78 
по техпод-

полью 

От УТ-54 по дому, 

расположенному по адресу: ул. 

Ленина, д. 48Б до УИ-51 между 

домами по адресу: ул. Ленина, д. 

48б-48а 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

79 подземно ул. Ленина, д. 50а 
движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

80 надземно 
Сети теплоснабжения ул. 

Ленина, д. 50а 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

81 подземно 

От УЗ-17-47 между домами, 

расположенными по адресу: ул. 

Яновского, д. 5-7 до ТК-176, 

расположенного по адресу: ул. 

Гагарина, д. 9А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

82 подземно 

ОТ тк-176 у дома, 

расположенным по адресу: ул. 

Гагарина, д. 9а до ТК-179 у дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Яновского, д. 5А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

83 подземно 
От ТК-179 по ул. Яновского, д. 

5а до ТК-180 по ул. Гагарина, д.7 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

84 
по техпод-

полью 

От точки разветвления по адресу: 

б-р Пищевиков, д. 18 до стенки 

здания дома, расположенной по 

адресу: б-р Пищевиков, д. 17 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

85 подземно 

От точки разветвления по адресу: 

б-р Пищевиков, д. 18 до стенки 

здания дома, расположенной по 

адресу: б-р Пищевиков, д. 17 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

86 подземно 

От точки разветвления по адресу: 

ул. Ленина, д. 56а до стенки 

здания дома, расположенной по 

адресу: б-р Пищевиков, д. 18а 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

87 подземно 

О ТК-220 до УЗ-6-83у дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Ленина, д. 58б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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88 
по техпод-

полью 

От точки разветвления по адресу: 

ул. Ленина, д. 56а до стенки 

здания дома, расположенной по 

адресу: б-р Пищевиков, д. 18а 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

89 

по 

техподполь

ю 

От точки разветвления по адресу: 

ул. Ленина, д. 56 до угла 

поворота, расположенного по 

адресу: ул. Ленина, д. 56а 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

90 подземно 

От точки разветвления по адресу: 

ул. Ленина, д. 56 до угла 

поворота, расположенного по 

адресу: ул. Ленина, д. 56а 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

91 

по 

техподполь

ю 

От угла до точки разветвления по 

дому, расположенному по 

адресу: ул. Ленина, д. 56а (до УЗ-

6-79) 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

92 
по техпод-

полью 

От точки разветвления УЗ-6-79 

до ТК-220 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

93 подземно 
От точки разветвления УЗ-6-79 

до ТК-220 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

94 надземно 
От УЗ-15-1 до УЗ-15-2 у ЦТР № 

15 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

95 
по техпод-

полью 

От УЗ-6-80до УЗ-6-132, 

расположенных по адресу: б-р 

Пищевиков, д. 18 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

96 подземно 

От УЗ-6-80до УЗ-6-132, 

расположенных по адресу: б-р 

Пищевиков, д. 18 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

97 подземно 

От ТК-138 до стенки здания 

дома, расположенного по адресу: 

Репсублика Коми, г. Воркута, б-р 

Пищевиков, д. 43 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

98 подземно 

От УТ-16 у здания, 

расположенного по адресу: ул. 

Яновского, д. 1 до УТ-14 по у. 

Яновского, д.6 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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99 подземно 

От УТ-16 до УТ-18, 

расположенные по адресу: ул.  

Яновского, д. 1 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

100 надземно 

От УЗ-1-127 у дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Авиационная, д. 55 до УЗ-1-102 

на разветвлении 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

101 надземно 

От УЗ-1-127 у дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Авиационная, д. 55 до УЗ-1-102 

на разветвлении 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

102 подземно 

От УЗ-1-127 у дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Авиационная, д. 55 до УЗ-1-102 

на разветвлении 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

103 надземно 

От УЗ-1-102 на разветвлении до 

ТК-сущ. С торца дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Капитальная, д. 20А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

104 надземно 

От УЗ-1-102 на разветвлении до 

ТК-сущ. С торца дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Капитальная, д. 20А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

105 подземно 

Сети теплоснабжения, 

расположенные по адресу: ул. 

Ленина, д. 64Б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

106 подземно 
С ЦТП № 12 до УЗ-12-2 у склада 

№ 206 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

107 
в 

помещении 

От УЗ-12-2 до УЗ-12-9 точка 

разветвления в помещении 

склада № 217 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

108 подземно 

От УЗ-12-2 до УЗ-12-9 точка 

разветвления в помещении 

склада № 217 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

109 
в 

помещении 

От УЗ-12-9 до ПУ в помещении 

склада № 217 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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110 подземно 
От УТ-49 до стенки здания 

склада № 206 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

111 надземно 
От УТ-65 до точки разветвления 

в здании склада № 207 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

112 
в 

помещении 

От УТ-65 до точки разветвления 

в здании склада № 207 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

113 надземно 

От точки разветвления  

до склада  

№ 205 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

114 
в 

помещении 

От точки разветвления  

до склада  

№ 205 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

115 надземно 
От Тку ЦП № 21 до стенки 

здания склада № 219 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

116 подземно 

От УЗ-6-83 до УЗ-6-84, 

расположенным по адресу: ул. 

Ленина, д. 58б 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

117 подземно 

От ТК-246 до стены здания, 

расположенной по адресу: ул. 

Парковая, д. 32, ГБУ РК «ЦСЗН 

г. Воркуты» 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

118 подземно 

От ТК-468 до стены здания, 

расположенной по адресу: ул. 

Московская, д. 20, ГБУ РК 

«ЦСЗН г. Воркуты» 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

119 подземно 

От ТК-302 до стены здания, 

расположенной по адресу: ул. 

Ленина, д. 32б, ГБУ РК «ЦСЗН г. 

Воркуты» 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

120 надземно 

От ТК-825 до ТК-826, 

расположенной по адресу: ул. 

Свободная, между домами № 1-

№ 3 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

121 надземно 

От ТК-825 до ТК-827, 

расположенной по адресу: ул. 

Свободная, д. 5 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 
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122 надземно 

От ТК-831 до УЗ-10-56, 

расположенной по адресу: ул. 

Свободная, д. 12 

движи-

мое 
31.03.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

13.05.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 13.05.2021 № 561 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

123 надземно 

От ТК-876до МКД, 

расположенного по адресу: ул. 

Локомотивная, д. 5А 

движи-

мое 
31.03.2021 13.05.2021 

124 подземный 

в районе дома № 10 по адресу: 

Бульвар Шерстнева  

(Шахтерский район тепловых 

сетей) (от УТ-46 (ТК-788) до УТ-

43 (ТК-786) 

движи-

мое 
03.03.2022 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

01.04.2022 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 21.01.2021 № 66 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

125 надземно 
ул. Автозаводская, д. 7Б (от  т. 

"А" до т. "Б")   

движи-

мое 
16.02.2022 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута 

25.02.2022 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 25.02.2022 № 216 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

126 надземно 
ул. Автозаводская, д. 7Б (от  т. 

"А" до т. "Б")   

движи-

мое 
25.02.2022 25.02.2022 

127 поземно 
ул. Суворова, д. 2б (от точки А 

до точки Б) 

движи-

мое 
22.12.2020 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута 

21.01.2021 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 21.01.2021 № «О принятии 

имущества в состав казны МО ГО 

«Воркута» и передаче на баланс МУП 

«Северные тепловые сети» на праве 

хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы 
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128 надземный 
ул. Автозаводская, д. 7б, (от т. 

«А» до т. «Б») 

движи-

мое 
03.03.2022 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута 

01.04.2022 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 01.04.2022 № 356 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

129 подземный 

в районе дома № 10 по адресу: б-

р Шерстнева  (Шахтерский район 

тепловых сетей) (от УТ-46 (ТК-

788) до УТ-43 (ТК-786) 

Движи-

мое 
03.03.2022 01.04.2022 

130 подземный 
ул. Красноармейская, д. 13 от 

ТК-506 до ТК 507 

движи-

мое 
15.06.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

27.04.2021 
Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от27.04.2021 № 474 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

131 подземный 
ул. Красноармейская, д. 13 от ТК 

- 507 до внешней стенки здания 

движи-

мое 
15.06.2021 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

27.04.2021 

132 подземный 
Республика Коми, г. Вокрута, ул. 

Шахтерская Набережная, д. 12а 

движи-

мое 
16.05.2017 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

27.04.2021 

133 подземный 
ул. Мира, д. 24, (от т. «А» до т. 

«Б») -подземный  

движи-

мое 
20.06.2022 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

04.07.2022 

Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 04.07.2022 № 793 «О 

принятии имущества в состав казны МО 

ГО «Воркута» и передаче на баланс 

МУП «Северные тепловые сети» на 

праве хозяйственного ведения для 

содеержания и обслуживания объектов 

коммунальной сферы» 

134 подземный 
ул. Мира, д. 24, (от т. «А» до т. 

«Б») - (в ж/б лотках) 

движи-

мое 
20.06.2022 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

МО ГО 

«Воркута» 

04.07.2022 
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13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации 

субъекта Российской Федерации или поселения, схемой и программой развития 

электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, 

городского округа, города федерального значения 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

 
Газификация жилого фонда города Воркута не предусмотрена. Индивидуальное жилищное 

строительство на территории МО ГО «Воркута» отсутствует. Вопросы перевода на природный газ 

существующих котельных и строительства новых котельных на территории МО ГО «Воркута» 

могут быть рассмотрены в перспективе. 

 

13.2 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 
Предложения отсутствуют. 

 

13.3 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

 
Предложения отсутствуют. 

 

13.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы 

и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том 

числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой 

мощности и энергии 

 
Предложения отсутствуют. 

 

13.5 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о 

развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения 

 
Предложения отсутствуют. 
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13.6 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа значения для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 
В актуализированной схеме водоснабжения необходимо проработать вопросы 

строительства независимого водопровода силами АО «Воркутауголь» для нужд противопожарной 

защиты и собственной котельной СП «Угольный разрез «Юньягинский».  

 

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа 

 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

 
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. 

Авария тепловых сетей – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если в 

период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта 

на срок 36 ч. и более. 

По данным ООО «Воркутинские ТЭЦ» за последние 5 лет прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не 

наблюдалось. 

 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

 
В соответствии с предоставленными данными, отказов основного оборудования за 

последние пять лет на источниках теплоснабжения не наблюдалось. 

 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

 

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии г. Воркута в период 2022-2039 гг. приведены в таблице 

14.1. 

 

Таблица 14.1 

Источник тепловой энергии 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника 

(с учетом 

потерь в 

тепловых 

сетях), Гкал 

Расчетный годовой расход 

основного топлива т.у.т./Гкал 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

ТЭЦ-2 1 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

ЦВК 1 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

Котельная № 3 1 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

Котельная № 4 1 0,203 0,203 0 0 0 0 0 

Котельная пгт. Елецкий 1 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

Котельная пст. 

Сивомаскинский 
1 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

Котельная 

ш.Комсомольская 
1 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
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Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

 

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.2. 

 
Таблица 14.2 

Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

Относительная величина тепловых потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м
2
 

ТЭЦ-1 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

ТЭЦ-2 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

ЦВК 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Котельная № 3 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 

Котельная № 4 5,75 5,75 0 0 0 0 0 

Котельная пгт. Елецкий 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 

Котельная пст. Сивомаскинский 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 

Относительная величина потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м
3
/м

2
 

ТЭЦ-1 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

ТЭЦ-2 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

ЦВК 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Котельная № 3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная № 4 0,15 0,15 0 0 0 0 0 

Котельная пгт. Елецкий 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная пст. Сивомаскинский 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

 
КИУТМ – коэффициент использования установленной тепловой мощности. Численно 

равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определѐнный период к 

теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности. 

В таблице 14.3 представлены перспективные значения коэффициента использования 

установленной тепловой мощности. 

 

Таблица 14.3 
Источник тепловой 

энергии 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

2032-

2039 

ТЭЦ-2 0,29 0,28 0,28 0,29 0,28 0,28 0,27 

ЦВК 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Котельная № 3 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32 

Котельная № 4 0,18 0,18 0 0 0 0 0 

Котельная пгт. 

Елецкий 
0,25 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 

Котельная пст. 

Сивомаскинский 
0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,11 

Котельная 

ш.Комсомольская 
0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 

 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

 

В таблице ниже приведены удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке. 
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Таблица 14.4 

Источник тепловой энергии 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2039 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, 

м
2
/Гкал/ч 

ТЭЦ-2 317,53 323,55 331,19 331,19 331,19 331,19 334,56 

ЦВК 108,78 110,08 116,91 116,91 116,91 116,91 124,64 

Котельная № 3 215,97 221,71 227,76 227,76 227,76 227,76 234,15 

Котельная № 4 273,92 275,47 0 0 0 0 0 

Котельная пгт. Елецкий 523,84 533,28 543,06 543,06 543,06 543,06 553,20 

Котельная пст. Сивомаскинский 283,23 286,93 306,97 306,97 306,97 306,97 330,02 

Котельная ш. Комсомольская 403,79 391,67 379,92 379,92 379,92 379,92 368,53 

 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 

 

В данной части представлена информация о доле тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной от ТЭЦ, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в городском округе). 

 

Таблица 14.5 

Источник тепловой 

энергии 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

ТЭЦ-2 30,39 30,45 30,16 30,16 30,1630,45 30,16 30,16 

 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

 

В таблице 14.6 представлен удельный расход условного топлива на отпуск электрической 

энергии. 

 

Таблица 14.6 
Источник тепловой 

энергии 
Ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2039 

ТЭЦ-2 г.у.т./кВт*ч 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0 429,0 

 

Коэффициент использования теплоты топлива 

 

В таблице 14.7 представлены коэффициенты использования теплоты топлива. 

 

Таблица 14.7 
Источник тепловой 

энергии 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

ТЭЦ-2 34,80 34,76 34,40 34,40 34,40 34,40 34,32 

ЦВК 34,26 34,19 33,90 33,90 33,90 33,90 33,85 

 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии 

 

Согласно предоставленной информации от ООО «Комитеплоэнерго», доля отпуска 

тепловой энергии, осуществляемая потребителям по приборам учетам, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии составляет 30%. 

 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

 

В таблице ниже приведен средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей. 
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Данные по сроку экслуатации тепловых сетей, находящихся на балансе МУП «Северные 

тепловые сети», предоставлены не были. 

 

Таблица 14.8 

 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, 

городского округа) 

 

В таблице ниже приведено отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей. 

 

Таблица 14.9 

 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, 

городского округа) 

 

В таблице ниже приведено отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии. 

  

Источник тепловой 

энергии 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

ТЭЦ-2 40 41 42 43 44 49 54 

ЦВК - - - - - - - 

Котельная № 3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная № 4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная пгт. 

Елецкий 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная пст. 

Сивомаскинский 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная шахты 

Комсомольская 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Источник тепловой 

энергии 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

ТЭЦ-1 0 0 0 0 0 0 0 

ТЭЦ-2 0 0 0 0 0 0 0 

ЦВК 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 3 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 4 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная пгт. 

Елецкий 
0 0 0 0 0 0 0 

Котельная пст. 

Сивомаскинский 
0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 14.10  

 

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства 

(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о естественных монополиях 

 

Информация о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства 

(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации аб адмнистративных правонарушениях. За 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о 

естественных монополиях отсутствует. 

 

15. Ценовые (тарифные) последствия 
 

От МУП «Северные тепловые сети» и ООО «Комитеплоэнерго» в адрес администрации 

МО ГО «Воркута» расчет тарифных последствий реализации мероприятий инвестиционной 

программы с учетом прочих технологических изменений, планируемых организациями с 2023 

года, не поступал.  

 

Приложения 

 

Схема сетей теплоснабжения. 

Температурные графики источников теплоснабжения. 

Соглашения об управлении системой теплоснабжения. 

Источник тепловой 

энергии 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2039 

ТЭЦ-1 0 0 0 0 0 0 0 

ТЭЦ-2 0 0 0 0 0 0 0 

ЦВК 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 3 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 4 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная пгт. 

Елецкий 
0 0 0 0 0 0 0 

Котельная пст. 

Сивомаскинский 
0 0 0 0 0 0 0 


